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1 . The designated Office is hereby notified of its election made: 

I X| in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on: 

25 October 2000(25.10.00) 



[ I in a notice effecting later election filed with the International Bureau on: 



2. The election | X| was 

I I was not 

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under 
Rule 32.2(b). 
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VERTRAG UBER 



INTERNATIONALE ZUSAHmENARBEIT AUF DEM 
GEBIET DES PATENTWESENS 



PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICK 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 




Aktenzeichen des Anmeiders Oder Anwalts 
1999P01766WO 


siehe Mitteilung uberdie Ubersendung des Intemationalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen PrOfungsberichts (Formblatt PCT/lPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/01011 


Internationales AT\me\(ie6aXiim(Tag/Monat/Jahr) 
03/04/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
30/04/1999 


Internationale Patentklassifikatlon (IPK) Oder nationale Klassifikation und iPK 
H04L12/28 


Anmelder 






SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 







1 . Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der intemationalen voriaufigen Prufung beauftragten 
Behdrde erstellt und wird dem Annnelder gennaB Artikel 36 ubernnittelt. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen. die ge^ndert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter nnit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinlen zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



1 




Grundlage des Berichts 


II 


□ 


Prioritat 


III 


□ 


Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit. erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 


IV 


□ 


Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 


V 


IS 


Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderische n Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 


VI 


□ 


Bestimmte angefuhrte Unterlagen 


VII 


□ 


Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 


VIII 


□ 


Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
25/10/2000 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
30.07.2001 


Name und Postanschritt der mit der intemationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
^Sj D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 eomu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Bertini, 8 (| M )) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8985 ^--^^^^ 



Fomnblatt PCT/I PEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 



I. Grundlage des Berichts 

1 . HInsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung {Ersatzblatten die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, weil sie l<eine Anderungen enthatten (Regein 70. 16 und 70. 17)): 
Beschreibung, Seiten: 

2-9 ursprungliche Fassung 

1.1a eingegangen am 07/06/2001 mit Schreiben vom 06/06/2001 



Patentanspruche, Nr.: 

1-9 eingegangen am 07/06/2001 mit Schreiben vom 06/06/2001 



Zeichnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache. in der 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist. zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofem 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (nach 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung. die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung. daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 



Fomnblatt PCT/)PEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



iNTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 



4. Aufgmnd der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspriiche, Nr.: 

□ Zelchnungen. Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Beriicksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bennerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stiitzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 

Erfinderlsche Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1-9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



Fonmblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzelchen PCT/DEOO/01 01 1 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



V. BEGRUNDETE FESTSTELLUNG NACH ARTIKEL 35 (2) HINSICHTLICH DER NEUHEIT, DER 
ERFINDERISCHEN TATIGKEIT UNO DER GEWERBLICHEN ANWENDBARKEIT; UNTERLAGEN UND 
ERKLARUNGEN ZUR STUTZUNG DIESER FESTSTELLUNG 

1 . Entgegenhaltungen: 

D1 : WO 99 09780 A (BAABERG MICHAEL ;EASY LIVING AB (SE)) 25. Februar 
1999 (1999-02-25) 

D2: EP-A-0 838 768 (HEWLETT PACKARD CO) 29. April 1998 (1998-04-29) 
D3: DESBONNET J ET AL: 'SYSTEM ARCHITECTURE AND 

IMPLEMENTATION OF A CEBUS/INTERNET GATEWAY' IEEE 
TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS.US.IEEE INC. NEW 
YORK, Bd. 43, Nr. 4, 1. November 1997 (1997-11-01), Selten 1057-1062, 
XP000768558 ISSN: 0098-3063 
D4: GOLDBERG L: 'INFORMATION APPLIANCES: FROM WEB PHONES TO 
SMART REFRIGERATORS' ELECTRONIC DESIGN, US,PENTON 
PUBLISHING, CLEVELAND, OH, Bd. 46, Nr. 7, 23. Marz 1998 (1998-03-23), 
Selten 69-70,74,76,78,80,82,84, XP000780456 ISSN: 0013-4872 



2. Die Erfindung bezleht sich auf ein Datenaustauschsystem (Anspruch 1) mit einem 
Mobilteil und einer Steuereinriclitung. 

Als nachstliegender Stand der Technik wird D1 betrachtet, aus deraein System 
zur Kontrolle einer Vielzahl von Elektrogeraten bekannt ist, welche als 
Verbraucher fungieren. In diesem System sind keine Sicherheitsmechanismen 
vorgesehen, um nicht jedem Benutzer den Zugriff auf jedes Elektrogerat zu 
gestatten Oder auch die Zugriffsmoglichkeiten einzuschranken. Bei einer 
Anwendung einer derartigen Steuerung in Haushalten konnten somit 
beispielsweise Kinder unbeschrankten Zugriff auf das Fernsehgerat besitzen. 

Als objektive Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ergibt sich daher, eine 
einfache Moglichkeit zur Ansteuerung von Verbrauchern uber ein mobiles 
Datenaustauschgerat bereitzustellen, bei dem die Zugriffsrechte fur die einzelne 
Verbraucher in Abhangigkeit vom jeweiligen Benutzer modifizierbar sind. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemaB Anspruch 1 gelost. 

Dem Dokument D1 ist kein Hinweis auf eine derartige Losung, welche im 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 offenbart ist. In D1 wird eine derartige 
Problematik gar nicht angesprochen. 

Daruber hinaus ermoglicht die erfindungsgemaBe Losung eine Reduzierung der 
Komplexitat der Statuskontrolle der einzelnen Verbraucher. 

Das Annneldungskonzept wird auch durch die weiteren im Internationalen 
Recherchenbericht genannten Druckschriften weder offenbart noch nahegelegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) 
und (3) PCT). 

3. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 9 enthalten weitere Details des 

Datenaustauschsystems gemaB des Anspruchs 1 . Da sie von Anspruch 1 
abhangig sind, erfullen auch sie die Erfordernisse gemaB PCT (Artikel 33 (2) und 
(3)) beziiglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 {Blatt2) (EPA-April 1997) 



07-06-2P01 



GR 99 P 1766 P 
PCT/DEOO/01011 



DE 000001011 



Be s chr e ibiing 

5 Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuemng von 
Verbrauchem 

Die vorliegende Eirfindung betrifft ein Datenaustauschsystem, 
insbesondere ein Mobil telefdnsystem bzw, Heim- * 
10 Mobiltelefonsystem, nach deiti Oberbegrif f des Ahspruches 1 zur. 
Ansteuerung von GerSten oder Verbrauchern . . 

In der Verof f entlichungsschrif t WO 99/09780 wird ein System- • ^ 
zur Steuerung einer - Vielzahl von elektrisqhen Verbiraiuchem 
15 beschirieben.. Diese Vierbraucher sind tiber zwischengeschaltete 
Aktuatoren mit tels einer XP-Adresge zugSLnglich. Aus der 
Ver5ffentlichungsschrift EP 0 838 768 A2 . ist weiterhin die 
Verwendung einer Schnitts telle ziom Internet bekannt, wodurch 
Verbraucher gesteuert werden konnen, 

20 

Das Mobiltelefon (Handy) bef indet sich in der Entwicklung zu 
einem Massenprodukt . Es ist absehbar, daS das Mobiltelefon in 
Zukunft zu einem Standardgerat des tSglichen Lebens wird. 

25 Zur Zeit bef indet sich das sogenannte CTS (Cellular Telephony 
System) in der Standardisierungsphase, Das CTS erlaubt die 
Benutz\ing eines Mobiltelef ons als schnurloses Telefon im 
Heimbereich an einer Heim-Basisstation (Home Base Station) . 
Die Heim-Basisstation dient als Schnittstelle zwischen dem 

30 Mobiltelefon und dem Festnetz und ermdglicht das Fiihren von 
Gesprachen von dem Mobiltelefon aus aber das Festnetz. 

Des weiteren wird derzeit diskutiert, Mobiltelef one auch als 
Fernbedienung fiir den Heimbereich zu nutzen. Auger±>licklich 
3 5 wird daran gedacht, in Mobiltelef one eine Infrarot- 

Schnittstelle zu integrieren, so da& verschiedene Gerate im 
Heimbereich mit Hilfe eines Mobiltelef ons tiber Infrarot- 
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07-06-2001 GR 99 P 1766 P 
PCT/DEOO/01011 



DE 000001011 



• 



la 



Steuersignale angesteuert warden kSnnen. In diesem Fall 
kQnnen die Mobiltelef one insbesondere als lemfShige 
5 Fernbedienxing genutzt werden. Die Ausstattung von 

Mobiltelef onen mit einer Inf rarot-Schnittstelle ist jedoch 
mit den Nachteilen verbunden, dafi.hierzu ein zusSLtzlicher 
Hardwareaufwand, eine zusStzliche Abstrahlleitung ftir die. . . 
Infrarot-Leuchtdiode und ein direkter Sichtkontakt: zwischen 
10 dem entsprechenden Mobiltelefon und den f ernzusteuernden 
Geraten erforderlich ist. 



GEAENDERTES BLATT 



07-06-2P01 GR 99 P 1766 P ^ ^ DE 000001011 

PCT/DEOO/01011 



Patentanspriiche 

1 . Datenaustauschsystem, 
mit einem Mobiltell (1) , und 
5 mit einer Steuereinrichtung (2, 4), welche derart 

ausgestaltet ist, dafi sie von dem Mobilteil (1) Steuerbef ehle 
zur Ansteuer\ahg mindestens eines Verbrauchers (5) enipfangt, 
in entsprechende Steuersignale iimsetzt und diese tiber eine. 
Datenilbertragungsstrecke (9) an den anzusteuemden 
10 yerbraucher (5) tiber trSgt, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS das Mobilteil (1) eine Intemet-Schnitts telle zur 
tJbertragung der Steuerbef ehle . an die Steuereinrichtung (2, 4) 
aufweist , 

15 daB die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, dafi 
sie \iber die Intemet-Schnittstelle von dem Mobilteil (1) 
iibertragene Steuerbef ehle auswerten und in eine entsprechende 
Ansteuerung der an die Datentibertragungsstrecke (9) 
cingeschlossenen Verbraucher (5) umsetzen kann \ind 

20 dafi das Mobilteil (1) Identif izierungsmittel (10) zur 

Identif izieriing des Benutzers des Mobilteils (1). aufweist, 
sowie daS das Mobilteil (1) und/oder die Steuereinrichtxang 
(2, 4) derart ausgestaltet sind, dafi die von den 
Identif izierungsmitteln (10) gelief erten 

25 Identif izierungsinformationen zur Freischaltxing eines 
Zugriffs der an die DatenObertragungsstrecke (9) 
angeschlossenen Verbraucher (5) und/oder einzelner F\inktionen 
davon ausgewertet werden. 

3 0 2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
dafi das Mobilteil (1) ein Mobil telef on ist. 

3, Datenaustauschsystem nach Anspruch 1 oder 2, 
35 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 
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07-06-2P01 GR 99 P 1766 P ^ DE 000001011 

PCT/DEOO/01011 



dafi die Steuereinrichtung eine Schnittstelleneinrichtung (2) 
als Kommtinikationsschnitts telle zwischen dem Mobilteil (1) 
iind einem Kommunikationsnetz (3) ximfaSt. 

5 4. Datenaustauschsystem nach Anspruch 3, 
dadurch g e k e rin z e i c hn e t , 

daS die Ansteueaning der Steuereinrichtung. (2, 4) durch das 
Mobilteil (1) in einem einderen Freguenzbereich als bei der 
tJbertragung von Kommxinikationsinf ormationen zwischen dem 
10 Mobilteil (1) und der Schnittstelleneinrichtung (2) erfolgt. 

5 . Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, 

dadurch g ekenn z e i c hne t , 
15 daS die steuereinrichtung (2/ 4) die DatenObertragungsstrecke 
(9) und der anzusteuemde Verbraucher (5) in einer 
GehSuseeinheit untergebracht sind. 

6. Datenaustauschsystem nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
20 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

daS die DatenObertragungsstrecke (9) in Form einer Busleitung 
ausgestaltet ist, tiber die mehrere Verbraucher (5) mit Hilfe 
des Mobilteils (1) und der Steuereinrichtung (2,4) 
ansteuerbar sind. 

25 

7 . Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

daS die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, daS 
30 tiber die Steuereinrichtung (2, 4) mit Hilfe des Mobilteils 

(1) eine Zustandsabf rage der an die Datentibertragungsstrecke 
(9) cingeschlossenen Verbraucher (5) mSglich ist, 

8. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
3 5 Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet. 
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07-06-?001 GR 99 P 1766 ^ DE 000001011 

PCT/DEOO/01011^ 



dafi die an die Datentibertrag\ingsstrecke (9) angeschlossenen 
Verbraucher (5) Ober eine hierarchische Menttstruktur , welche 
bei Ansteuening der Steuereinrichtung [2, 4) durch das 
Mobil teil (1) auf einer Anzeigeneinheit (8) des Mobil teils 
5 (1) darstellbar ist, von dem Mobilteil (1) ansteuerbar sind. 

9.. Datenaustauschsystem nach einiem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch g e k e nn z e i c h n e t , 

daS das Mobilteil (1) xind die Steuereinrichtung (2, 4) derart 
ausgestaltet sind, dafi die Cbertragung der Steuerbef ehle tiber 
die Intemet-Schnittstelle des Mobilteils gemSS dem WAP- 
Protokoll erfolgt. 



GEAENDERTES BLATT 



VERTRAG USER DIE INTTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATEMTWESI 




Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNG BEAUFTRAGTE BEHORDE 




PCT 



MITTEILUNG UBER DIE UBERSENDUNG 
DES INTERNATIONALEN VORLAUFIGEN 
PRUFUNGSBERICHTS 

(Regel 71.1 PCT) 



Absendedatum 
(T ag/Monat/Jahr) 



30.07.2001 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
1999P01766WO 


WICHT1GE MITTBLUNG 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/01011 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
03/04/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
30/04/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1 . Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorlaufigen Prufungsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen. ubermittelt. 

2. Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro zur 
Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

3. Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Qedoch 
nicht der Aniagen) Ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 

4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt In die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 30 Monaten 
ab dem Priorltatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen (Einreichung von 
Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artlkel 39 (1)) (siehe auch die durch das 
Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubemnittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen ajler Aniagen zum internationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. Es 
ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten Amtern 
direkt zuzuleiten. 



Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernlssen der ausgewahlten Amter sind Band It 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 



Name und Postanschrift der mit der Intemationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx; 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevolimachtigter Bediensteter 
Barrio Baranano, A 

Tel. +49 89 2399-8621 




Formblatt PCT/I PEA/41 6 (Juli 1992) 



VERTRAG UBE^E INTERNATIONALE ZUS^^i/IENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 

PCT 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artlkel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 
1999P01766WO 


siehe Mitteilung Ober die Ubersendung des intemattonalen 
WEITERES VORGEHEN voriaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/IPEA/416) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/DEOO/01011 


I ntemationales Anmetdedatum fT ag/Monat/Jahr) 
03/04/2000 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
30/04/1999 



Internationale Patentkiasstfikation (IPK) oder nationals Klassifikation und IPK 
H04L12/28 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



1. Dieser internationale vorlSufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlSufigen Prufung beauftragten 
Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesannt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

S AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
und/oder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum PCT). 

Diese Aniagen umfassen Insgesamt 5 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



Grundlage des Berlchts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatlgkeit und gewerbllche Anwendbarkelt 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Artlkel 35(2) hinslchtlich der Neuheit, der erfinderische n Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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□ 


III 


□ 


IV 


□ 
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IS! 
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□ 


VII 


□ 


VIM 


□ 



Datum der Einreichung des Antrags 
25/10/2000 


Datum der Fertigsteltung dieses Berichts 
30.07.2001 


Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde: 

^ Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevolimachtigter Bediensteter 

Bertini, S (| Ml |) 

Tel. Nr. +49 89 2399 8985 \*wc;^ 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 



I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internatlonalen Anmeldung {Ersatzblatten die dem Anmefdeamt aufeine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais "ursprunglich 
eingereicht" and sind ihm nicht beigefugt, wail sie keine Anderungen enthalten (Regain 70. 16 and 70. 1 7)): 
Beschreibung, Seiten: 

2-9 ursprungliche Fassung 

1,1a eingegangen am 07/06/2001 mit Schreiben vom 06/06/2001 



Patentanspruche, Nr.: 

1-9 eingegangen am 07/06/2001 mit Schreiben vom 06/06/2001 



Zelchnungen, Blatter: 

1/2,2/2 ursprungliche Fassung 



2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um 

□ die Sprache der Ubersetzung. die fur die Zwecke der internatlonalen Recherche eingereicht worden ist {nact 
Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internatlonalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Ubersetzung, die fur die Zwecke der internatlonalen vorlaufigen Prufung eingereicht worden 
ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
Internationale vorlauflge Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden. das: 

□ in der internatlonalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internatlonalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden Ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der Internatlonalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen. wurde vorgelegt. 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII, Blatt 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFiGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 



4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche. Nr.: 

□ Zeichnungen. Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatten die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht 
beizufugen). 



6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtllch der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (ET) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (G A) Ja: Anspruche 1 -9 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
slehe Beiblatt 



Fomnblatt PCT/IPEA/409 (Felder l-VIII. Blatt 2) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/0101 1 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



V. BEGRUNDETE FESTSTELLUNG NACH ARTIKEL 35 (2) HINSICHTLICH DER NEUHEIT, DER 
ERFINDERISCHEN TATIGKEIT UND DER GEWERBLICHEN ANWENDBARKEIT; UNTERLAGEN UNO 
ERKLARUNGEN ZUR STUTZUNG DIESER FESTSTELLUNG 

1 . Entgegenhaltungen: 

D1 : WO 99 09780 A (BAABERG MICHAEL ;EASY LIVING AB (SE)) 25. Februar 
1999 (1999-02-25) 

D2: EP-A-0 838 768 (HEWLETT PACKARD CO) 29. April 1998 (1998-04-29) 
D3: DESBONNET J ET AL: 'SYSTEM ARCHITECTURE AND 

IMPLEMENTATION OF A CEBUS/INTERNET GATEWAY' IEEE 
TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS.USJEEE INC. NEW 
YORK, Bd. 43, Nr. 4, 1. November 1997 (1997-11-01), Seiten 1057-1062, 
XP000768558 ISSN: 0098-3063 
D4: GOLDBERG L: 'INFORMATION APPLIANCES: FROM WEB PHONES TO 
SMART REFRIGERATORS' ELECTRONIC DESIGN, US.PENTON 
PUBLISHING, CLEVELAND, OH, Bd. 46, Nr. 7, 23. Marz 1998 (1998-03-23), 
Seiten 69-70,74,76,78.80,82,84, XPd00780456 ISSN: 0013-4872 



2. Die Erfindung bezieht sich auf ein Datenaustauschsystem (Anspruch 1) mit einem 
Mobiltell und einer Steuereinrichtung. 

Als nachstliegender Stand der Technik wird D1 betrachtet, aus dem ein System 
zur Kontrolle einer Vielzahl von Elektrogeraten bekannt ist, welche als 
Verbraucher fungieren. In diesem System sind keine Sicherheitsmechanismen 
vorgesehen, urn nicht jedem Benutzer den Zugriff auf jedes Elektrogerat zu 
gestatten Oder auch die Zugriffsmoglichkeiten einzuschranken. Bei einer 
Anwendung einer derartigen Steuerung in Haushalten konnten somit 
beispielsweise Kinder unbeschrankten Zugriff auf das Fernsehgerat besitzen. 

Als objektive Aufgabe der vorliegenden Anmeldung ergibt sich daher, eine 
einfache Moglichkeit zur Ansteuerung von Verbrauchern uber ein mobiles 
Datenaustauschgerat bereitzustellen, bei dem die Zugriffsrechte fur die einzelne 
Verbraucher in Abhangigkeit vom jeweiligen Benutzer modifizierbar sind. 



Fomnblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) (EPA-Aprll 1997) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/DEOO/01 01 1 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT 



Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung gemaB Anspruch 1 gelost. 

Dem Dokument D1 ist kein Hinweis auf eine derartige Losung, welche im 
kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 offenbart ist. In D1 wird eine derartige 
Problematik gar nicht angesprochen. 

Daruber hinaus ermoglicht die erfindungsgema3e Losung eine Reduzierung der 
Komplexitat der Statuskontrolle der einzelnen Verbraucher. 

Das Anmeldungskonzept wird auch durch die weiteren im Internationalen 
Reclierchenbericht genannten Druckschriften weder offenbart noch naliegelegt. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu und erfinderisch (Artikel 33 (2) 
und (3) PCT). 

3. Die abhangigen Anspriiche 2 bis 9 enthalten weitere Details des 

Datenaustauschsystems gemaB des Anspruchs 1 . Da sie von Anspruch 1 
abhangig sind, erfullen auch sie die Erfordernisse gemaB PCT (Artikel 33 (2) und 
(3)) beziiglich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit. 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt2) (EPA-April 1997) 



07-06-2901 99 P 1766 P DE 000001011 

PCT/DEOO/01011 



1 

Be schr e ibiing 

5 Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuerxing von 
Verbrauchern 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Datenaustauschsystem, 
insbesondere ein Mobiltelef onsystem bzw. Heim- ' 
10 Mobiltelefonsystem, nach dem Oberbegriff des Ansprtiches 1 zur. 
Ansteuerung von GerSlten Oder Verbrauchern. . ... 

In der Verof f entlichungsschrif t WO 99/09780 wird ein System- 
zur Steuerung einer - Vielzahl von elektrischen Verbra:uchem 
15 beschrieben.. Diese Visrbraucher sind tiber zwischengeschaltete 
Aktuatoren mittels einer IP-Adresse zugSnglich, Aus der 
Veraffentlichungsschrift EP 0 838 7.68 A2.ist weiterhin die 
Verwendung einer Schnittstelle zum Internet bekannt, wodurch 
Verbraucher gesteuert werden konnen. 

20 

Das Mobiltelefon (Handy) befindet sich in der Entwicklung zu 
einem Massenprodukt . Es ist absehbar, daS das Mobiltelefon in 
Zukunft zu einem StandardgerSt des tSglichen Lebens wird. 

25 Zur Zeit befindet sich das sogenannte CTS (Cellular Telephony 
System) in der Standardisieriingsphase . Das CTS erlaubt die 
Benutzung eines Mobiltelef ons als schnurloses Telefon im 
Heimbereich an einer Heim-Basisstation (Home Base Station) . 
Die Heim-Basisstation dient als Schnittstelle zwischen dem 

30 Mobiltelefon und dem Festnetz und ermcSglicht das Fiihren von 
Gesprachen von dem Mobiltelefon aus liber das Festnetz. 

Des weiteren wird derzeit diskutiert, Mobiltelef one auch als 
Fernbedienung fur den Heimbereich zu nutzen. Augenblicklich 
35 wird daran gedacht, in Mobiltelef one eine Infrarot- 

Schnitts telle zu integrieren, so daS verschiedene Gerate im 
Heimbereich mit Hilfe eines Mobiltelef ons Ober Infrarot- 
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5 



10 



Steuersignale angesteuert werden k5nnen. In diesem Fall 
k5nnen die Mobiltelef one insbesondere als lemfahige 
Fernbedienung genutzt werden. Die Ausstattung von 
Mobiltelef onen mit einer Inf rarot-Schnittstelle ist jedoch 
mit den Nachteilen verb\inden, dafi.hierzu ein zusatzliqher 
Hardwareaufwand, eine zusStzliche Abstrahlleitung ftlr die. 
Infrarot-Ii^uchtdiode \ind ein direkter Sichtkontakt zwischen 
dem entsprechenden Mobiltelefon und den f ernzusteuernden 
Geraten erforderlich ist. 
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Patentansprtlche 

1 . Datenaustauschsystem, 
mit einem Mobilteil (1) , \ind 
5 mit einer Steuereinrichtung (2, 4), welche derart 

ausgestaltet ist, da£ sie von dem Mobilteil (1) Steuerbef ehle 
zur Ansteueruhg mindestens eines Verbrauchers (5) empfangt, 
in entsprechende Steuersignale \ainsetzt und diese tiber eine 
Dateniibertragungsstrecke (9) an den anzusteuemden 
10 Verbraucher (5) tlbertrSgt, 

dadurch gekennzeicbnet, 

daS das Mobilteil (1) eine Intemet-Schnittstelle zur 
tJbertragung der Steuerbef ehle - an die Steuereinrichtung (2, 4) 
aufweist , 

15 daS die Steuereinrichtxxng (2, 4) derart ausgestaltet ist, dalS 
sie liber die Intemet-Schnittstelle von dem Mobilteil .(1) 
libertragene Steuerbef ehle auswerten und in eine entsprechende 
Ansteuerung der an die Dateniibertragungsstrecke (9) 
angeschlossenen Verbraucher (5) umsetzen kann und 

20 daS das Mobilteil (1) Identif izierungsmittel (10) zur 

Identif izier\ing des Benutzers des Mobil teils (1). aufweist, 
sowie daS das Mobilteil (1) und/oder die Steuereinrichtung 
(2, 4) derart ausgestaltet sind, dafi die von den 
Identif izienmgsmitteln ( 10 ) gelief erten 

25 Identif izierungsinfontiationen zur Freischaltung eines 
Zugriffs der an die DatenObertragungsstrecke (9) 
angeschlossenen Verbraucher (5) und/oder einzelner Funktionen 
davon ausgewertet werden. 

3 0 2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daS das Mobilteil (1) ein Mobiltelefon ist. 

3. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1 oder 2, 
35 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 
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daS die Steuereinrichtung eine Schnittstelleneinrichtung (2) 
als Kommiinikationsschnittstelle zwischen dem Mobilteil (1) 
vind einem Koinnixmikationsnetz (3) lamfaSt. 

5 4. Datenaustauschsystem nach Anspruch 3, 
dadurch g e k e nn z e i c hn e t , 

daS die Ansteuemng der Steuereinrichtung. {2, 4) durch das 
Mobilteil (1) in einem anderen Frequenzbereich als bei der 
tJbertragung von Kommunikationsinf ontiationen zwischen dem 
10 Mobilteil (1) und der Schnittstelleneinrichtung (2) erfolgt. 

5 . Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprxiche/ 

dadurch g e k e nn z e i c hn e t , 
15 daS die Steuereinrichtung (2/ 4) die DatenObertragungsstrecke 
(9) und der anzusteuernde Verbraucher (5) in einer 
Gehauseeinheit untergebracht sind. 

6. Datenaustauschsystem nach einem der Anspruche 1 bis 5, . 
20 dadurch g e k e n n z e i c h n e t , 

dafi die Datentibertragungsstrecke (9) in Form einer Busleitung 
ausgestaltet ist, tiber die mehrere Verbraucher (5) mit Hilfe 
des Mobilteils (1) und der Steuereinrichtung {2, 4) 
ansteuerbar sind. 

25 

7 • Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche , 

dadurch gekennzeichnet, 

daS die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, dafi 
30 liber die Steuereinrichtiing (2, 4) mit Hilfe des Mobilteils 

(1) eine Zustandsabf rage der an die Datenabertragungsstrecke 
(9) angeschlossenen Verbraucher (5) moglich ist. 

8. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
3 5 Anspruche , 

dadurch gekennzeichnet. 
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dafi die an die Datentibertragungsstrecke (9) angeschlossenen 
Verbraucher (5) Ober eine hierarchische Men\istruktur , welche 
bei Ansteuerung der Steuereinrichtiing (2, 4) durch das 
Mobilteil (1) auf einer Anzeigeneinheit (8) des Mobilteils 
5 (1) darstellbar ist, von dem Mobilteil (1) ansteuerbar sind. 

9-. Datenaustauschsystem nach einism der vorhergehenden 
Anspriiche , 

dadurch g e k e n n z e i c hn e t , 
10 daS das Mobilteil (1) xind die Steuereinrichtxing (2, 4) derart 
ausgestaltet sind, daS die tJbertragiing der Steuerbefehle tlber 
die Intemet-Schnittstelle des Mobilteils gemSS dem WAP- 
Protokoll erfolgt. 



GEAENDERTES BLATT 



VERTRAGiliER DIE INTERNATIONALE ZUSAAaMENARBEIT 
DEM GEBIET DES PATENTWI^pNS 



Absenden INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



(36 



An 

SIEMENS AG 
Postfach 22 16 3 
D-80506 Miinchen 
GERMANY 


4 

ZT GG VM Mch P/Ri 
1 3. Okt. 2000 

Frilt /Uf 


MITTEILUNG UBER DIE OBERMnTLUNG DES 
INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS 
ODER DER ERKLARUNG 

(Regel 44.1 PCX) 


Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) 13/10/2000 


Aktenzeichen des Anmetders Oder AnwaKs ' 

99P1766P 


WEITERES VORGEHEN siehe Punkte 1 und 4 unten 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01011 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 03/04/2000 


Anmelder 

^SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



53 Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB der Internationale Recherchenbericht ersteitt wunde und ihm hiermrt ubermittett wird. 
EInrelchung von Anderungen und elner Erkmrung nach Artlkel 19: 

Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Anspruche der intemationalen Anmeldung findem (siehe Regel 46): 
Bl8 wann aind Anderungen einzurelchen? 

Die Frist zur Einreichung solcher Anderungen betrflgt ubiicherweise zwei Monate ab der Ubermittlung des 
intemationalen Recherchenberichts; weitere Einzelheiten sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

Wo sind Anderungen einzurelchen? 

Unmittelbarbeim Intemationalen Euro der WlPO, 34. CHEMIN des Colombettes, CH-1211 Gent 20, 
Telefaxnr.: (41 -22) 740.1 4.35 

Nfihere Hlnwelse sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt zu entnehmen. 

2. Q Dem Anmelder wird mitgeteirt, daS kein intemationaler Recherchenbericht erstellt wird und daB ihm hiermit die Erklfiruno nach 
Artikel 1 7(2)a) ubermittelt wird. * 



3. 



□ 



HInelchtllch dee WIderspruchs gegen die Entrichtung einer zusfitzlichen Gebuhr (zusfitzlicher Gebuhren) nach Regel 40 2 wird 
dem Anmelder mitgeteilt, daB 

der Widerspruch und die Entscheidung hieruber zusammen mrt seinem Antrag auf Ubermittlung des Wortlauts sowohl des 
VViderspruchs als auch der Entscheidung hieruber an die Bestimmungsfimter dem Intemationalen Buro ut)ermittelt worden 
sind. 



□ 
□ 



noch keine Entscheidung uber den Widerspruch voriiegt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheiduna 
getroffen wurde. * 



Welteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmericsam gemacht 

r "J? ^® Monaten selt dem Prioritfitsdatum wird die Internationale Anmeldung vom Intemationalen Buro verdffent- 

ll irjJS^^^ Anmelder die Verftffentlichung verhindem oder auf einen spfiteren Zertpunkt verschieben, so muS gemSB Regel 90 "1 
bzw. 90r*:3 vor AbschluS der technischen Vorbereitungen fur die intemationale Verfiffentlichung eine Erklfirung uber die Zurucknah- 
me der intemationalen Anmeldung Oder des Prioritfitsanspruchs beim Intemationalen Buro eingehen. 

Innertialb von 19 Monaten seit dem Prioritfitsdatum 1st ein Antrag auf intemationale vortfiufige Prufung einzureichen, wenn der 

K-^ f '"^'tt »n nationale Phase bis zu 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum (in manchen Amtem soger noch Ifinger) 
verscmeDen mocnte. 

Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritfitsdatum muB der Anmelder die fur den Eintritl in die nationale Phase vorgeschriebenen 
Handlungen vor alien Bestimmungs&mtern vomehmen, die nicht innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritfitsdatum in der 
Anmeldung Oder einer nachtrfiglichen Auswahlerklfirung ausgewahit wurden oder nicht ausgewfihlt werden konnten. da fur sie 
Kapitel It des Vertrages nicht veriaindlich ist. 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehfinde 

Europftisches Patentamt, P.B. 581 8 Patentlaan 2 
NL-2280 HV Rijswijk 

Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 




BevotimSchtigter Bediensteter 

Stylianos Vasllakis 



Fomiblatt PCTnSAJ22Q (Juli 1998) 



(Siehe Anmerkungen auf Beiblatt) 



AN^^UNGEN ZU FORMBLATT PCT/ISA/2^^ 



Diese Anmefkuf>g©n ftotten grundlagende Hinweiae rur Einreichung von Anderungen gemftS Artikel 19 g«ben, DMsen Anmerkungen 
Iwgen die Erfordemisse das Vertrags Ober die Internationale Zusammenafbeit auf dam Gebiat dee Patentwesens (PCT), der AuafOhrunga- 
ordnung und der Venwaltungsnchtlinien zu diesem Vartrag zugrunde. Bet Abweiehungan zwischen diasen Annrwrlumgan und 
obenganannten Texten tind lafcztare maBgebend. Ndhare Einzelhecten aind dem PCT-Laitfadon fQr Anmalder, ainer VartffantiichunQ der 
WlPO, zu entnehman. 

Die in dieaen Anmarfoingan vanMrandeten Begriffe "Artiker. "RageP und 'Abschnitf beziahan sioh jawails auf dia Bastimmungen das 
PCT-Vartrags, dar PCT-AusfQhfungaofdnung bzw. dor PCT-Varwahungarichtlinion. 

HINWEISE ZU ANOERUNGEN GEMASS ARTIKEL 19 

Nach Ertiah dee intemationalen Racherohanberiohts hat dar Anmatder die Mdglrchkeit, ainmaJ die AnsprOohe der intemationalan 
Anmeldung zu Andem. Ea iit jadoch zu batonen, daB, da alia Taile der intematk>nalen Anmaldung (AnaprOche, Baschraibung und 
Zaichnunaen) wAhrand das intamationaten vorlAufigen PrQfungsvarfahrana geAndert warden kftnnan. normalarwaise kaine Notwandigkait 
besteW, Andeningen der AnsprOche nach Artikel 1 9 einzurarchen, auBer wenn der Anmalder z,B. zum Zwaeke ainaa voriflufigan 
Sohutzea d»e VerAffantKohung diaaar Anspruche wOnacht oder ein anderer Grund fQr etna Andening der AnaprQcha vor ihrar intemationa- 
len VerfiffentNohung voriiagt. WaitarWn tat zu baachtan. daB ain vorlAufiger Schutz nur in aintgan Staatan arhAltlioh tat, 

Welctw Telle dar Intemationalan Anmeldung kdnnen gaftndart warden? 

Im Rahman von Artikel 19 k6nnan nur die AnsprOche ge&idert werden. 

In dar internatonalan Phaaa kCnnen die Anaprflche auoh nach Artikel 34 vor der mit der intemationalen voriflufigan PrOfung beauf- 
tragtan Beh6rde geflndert (oder noohmala geAndert) warden. Die Baachretbung und die Zakshnungan kdnnan nur nach Artikel 34 
vor der mrt der intemationalan vort&ufigen Prtlfung baauftragten Behdrde geAndert warden. 

Bairn Eilifritt in de naiionala Phaaa kdnnen alle Teiie der intemationalen Anmaldung naoh Artikel 28 oder gegebananfalls Artikel 
41 gaAndart warden. 

Bla wann aind Andarungan ainzuralchan? 

Innafhalb von zwei Monatan ab der Obarmtttlung das intemationalen Recherehenbariehts oder innerhalb von aachzahn Monaten ab 

i^fJl^ TJ^'l^f ^™i»P**^ C>ie Anderungen gotten jadooh als rachtzettig aingaraicht. wenn aie 

dam IntemationatenMro nach Ablauf der maBgebenden Frist, aber noch vor AbsohluB der techniaohan Vorbarattunoan fOr die 
intamationale VarOffantiiohung (Regel 46.1) zugehen. ^^i^tpn lur 

Wo aInd die Andarungan nieht ainzuralehan? 

aingil2dh3^ Intemationalan BOro. nk:H aber bairn Anmekiaamt oder der lntematk>nalan RaoherchenbehMe 

Falls eIn Antrag auf intemat»nale voriAufige PrOfung eingeraicht wurdeMird, siehe unten. 
In walchar Form kdnnan Andarungan erf olgan? 

n^J^'^t^^ ^^"v?? T^"^ mahrBrar ganzer AnsprOche, durch HinzufOgung ainas oder mahrarar 

neuar AnsprOche oder durch Andanmg dea Wortiauts ainas oder mehrerar AnsprOche in der eingerekshten Faasung. 

J^l!^^!l!! c^l^f? au^Snjnd ainer oder mahrarar Anderungen von dem ursprOnglich eingaraiohtan Blatt 
umeraorwidet, ist em crsatzblatt einzureiohen. 

Ki^.^r^ut! '"^A arschainan. sind mit arabiachen Ziffem zu numarieren. Wird ain Anspruch gastrk:han. so 

n'Lm.lSllln'^:;^^^^ Fall ainer Neunumern^rung sind c«e An.^che^rtlau^^^ 

Die Anderungen aind In dar Spraeha abzufaaaen, In der dialntamatlonala Anmaldung vardfTantllcht wlrd. 

Walcha Untarlagan sind dan Andarungan beizufOgan? 
Baglattachraiban (Al»achnttt 205 b)): 

Die Andemngen sind mit ainam Baglaitschraiban einzureichen. 

?J^^!^!^^!!^^ T^ ?^ jusammen mit der intemationalen AnmeWung und dan geAnderten AnsprOchen varOffantlicht Ea 
tat nieht zu venAfaohaetn mit der 'ErWAmng nach Artikel 19(1)- (siehe unten. "ErWArung tmoh Artikel 19 {^y). varonamiicni. ta 

tes Baglaitschraiban ist nach Wahl das Anmaldera In englischar oder franzdaiachar Spraeha abzufaasan Bai mnaUM^hm^rm, 



Anmerkungen zu Formblatt PCT/JSA/220 (Blatt 1) (Januar 1994) 

BNaX)CID: <XS!SA220NODEP4JL> 



ANMERKU^^N ZU FORMBLATT PCT/lSA/220 (For||^ung) 

Im BeQiettachrmben aind die Unterschiede zwtschen d«n AnsprOohen in der eingaretcKtwi Fassung und den geAnderten AnsprOohen 
onzugeben. So msbesondefe zu jedem Anspmeh in der tntemationa len Anmeldung anzugeben (gleiGhtautande Angaben zu 
verschiedenen AnaprOehan kdnnen zuaammengefaBt warden), ob 

0 der Anspruch unvarfindert tst; 

ii) der Anapruch geatriohen worden ist; 

lii*) der Anapruch neu iat; 

iv) der Anapruch einen oder mahrere AnaprOohe in der eingererehten Faaaung eraetzt; 

v) der Anapruch auf die Tailung ainea Anaprucha in der etngereiehtan Faaaung zurOokzufOhren iat. 

Im folgonden aind Belaplale angagaten, wie Andarungan Im B«glaltKhralben zu arlAutam aInd: 

1. IWenn anatalle von uraprQngUcH 48 AnaprOehan nach der Andaning ainiger AnaprOche 51 AnaprOche axiatiaran] 

1 bis 29, 31 , 32. 34, 35, 37 bis 48 warden durch ge&nderte AnaprOche gleicher Numerierung araetzt; AnaprOche 
30, 33 und 36 unverAndert; neue AnaprOohe 49 bis 51 hinzugefOgt.* 

2. (Wenn anatette von uraprOngKoh 1 5 AnaprOchen nach der Andarung alter AnaprOche 1 1 AnaprOche axiatiaranl' 
'Ge&ndarte AnaprOohe 1 bia 11 Iraten an die Stalto der AnaprOohe 1 bta 15 * 

3. (Wenn uraprOngltch 14 AnaprOche exiatierten und die Andemngen darin baatehen, daB ainige AnaprOche gaatriehen warden und 
neue AnaprOohe hinzugefOgt werden]: 

AnapiOche 1 bia 6 und 1 4 unvarfindert; AnaprOohe 7 bia 1 3 gaatri ohen; neue AnaprOche 15,16 imd 1 7 hinzugefOgt "Oder* An- 
aprOohe 7 bia 13 gaatriehen; neue AnaprOohe 15, 16 und 17 hinzugefOgt; aile Obrigen AnaprOohe unvarAndart * 

4. [Wenn verachiedene Arten von Andarungan durehgefOhrt warden]: 

•AnaprOche 1 -10 unverAndert; AnaprOche 1 1 bia 13. 18 und 19 gaatriehen; AnsprOohe 1 4, 1 5 und 16 durch geAndertan An- 
apruch 14 araetzt; Anapruch 17 in gaAnderte AnaprOche 15. 16 und 1 7 unterteilt; neue AnaprOohe 20 und 21 hinzugefOgt/ 

"ErkUlrung rtaeh Artlkal 19(1)-* (Ragel 46.4) 

E'*'*~"9 baigefOgt werden, mit der die Andemngen erIAutert und ihre Auawirkungen auf die 
Beachreibung und die Zeiohnungen dargelegt werden (die nioht nach Artikel 1 9 (1 ) geAndert werden kdnnen). 

Die ErWArung wind zuaarmnan mit der intemationalan Anmeldung und den geAndertan AnaprOehan varflffentlichl. 
Sie Iat In der Spracha abztifaaaan, In dw- ^ IntafMtionalen Anmeldung vwdffantllcht wird. 

SiemuB kurz gehalten aein und darf, wenn in engltaeher Sprache abgefaOt oder ina Engliache Oberaetzt, nioht mehr ata 500 
Warter umfaaaen 

Die ErWArung ^t nicht zu venwechaetn mit dem Begleitsehretben, daa auf die Unterachtede zwtachen den AnaprOehan m der 
eingereiohten Faaaung und den geAnderten AnaprOehan hinweist. und eraetzt letzterea nioht. Sie ist auf einem geaonderten Blatt 
einzureiehen und in der Uberachnft ata aotohe zu kennzeiehnen, vorzugaweiae mit den Worten •ErWArung nach Artikel 19 (1)". 

Sl£?'*~'^u!l^ ^P^^'^^^^"^ AuBerungen Ober den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem 
Bencht angefOhrten Verdffentlichungen enthattan. Sie dart auf im intemationaien Recherchenbericht angefOhrte Ver«ffentlichun- 
nehmen * o^mmten Anapruch beziehen, nur im Zuaammanhang mrt einer Anderung dieaea Anapnjcha Bezug 

Auawirkungen alnea beralU gaateltten Antraga auf Intamatkmalevoriftuflge PrOfung 

IHSolU S^"*^ "'.^^ Andeomgen nach Artikel 19 bereita ein Antrag auf intemat»nato voriAufige PrOfung 

geatent wofden. ao aoftte der Anmelder in aemem Intareaae gleiehzeitig mit der Einreiohung der Anderungen beim Intem^ion alen 
^gstetz^^^^^ intemationaien voriAufigen PrOfung beauftragen Beh6rde einraiehen (aiehe 

SlilSlIlIte PhSi^''" Andemngen htnalchtlieh der Obaraatzung derintemationalan Anmeldung balm Etntrttt In die 

^Z^-^faar^^ ^^l^^^^ hingewieaen. daS bei Eintritt in cie nationale Phaae mdglichenweiae anatatt oder zuaAUI»h zu der Clber- 

zu*^'^hm^'*'''*^ ErtordBrrissa jedes bestimmten/ausgewAhKen Amhi sind Bond II das PCT-Leitfadan. Mr Anirndder 
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VERTRAGiiSER DIE INTERNATONALE ZUSAMI 
^p-' OEM GEBIET DES PATENTWfflp 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artlkel 18 8owie Regein 43 und 44 PCT) 



IMENARBEIT 
NS 



Aktenzeichen des Anmelders oder Anwatts 

99P1766P 


WEITERES ^'^^ Mitteitung uber die Ubemncttlung des intemationalen 

Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowte, soweit 
VORGEHEN zutreffend. nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/01011 


Internationales Anmeldedatum 
fr ag/Monat/Jahr) 

03/04/2000 


(Fruhestes) Prioritfitsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

30/04/1999 


Anmeider 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



Dieser rntemationale Recherche nt>ericht wurde von der intemationalen Recherchenbeh6rde erstellt und wird dem Anmeider gemfiS 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem Intemationalen Buro ubermittelL 

Dieser intemalionale Recherchenbericht umfaBt insgesamt J3 Blatter. 

[X) Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Untertagen zum Stand der Technik bei. 



1 . Grundtage des Berlcht8 

a. Hinsichtlich der Sprache ist die Internationale Recherche auf der Grundlage der intemationalen Anmeldung in der Sprache 
durchgefuhrt worden, in der sie eingereicht wurde, sofem unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

I I Die Internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der BehSrde eingereichten Obersetzung der intemationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 

b. Hinsichtlich der in der intemationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Amlnosdur^sequenz ist die intematk>na}e 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 

I I in der irTtemationalen Anmeldung in Schrtflicher Form enthalten ist. 

I I zusammen mrt der intemationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

I I bei der Beh6rde nachtrfiglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

I I bei der Behdrde nachtrfiglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist 

n Die Erklfirung, daB das nachtrfiglich eingereichte schriflliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt 

Q Die Erklfirung, daB die in computerlesbarer Form erfaSten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsorechen 
wurde vorgelegt , 

2. 1^ Bestlmmte AnsprOche ha ben alch at8 nieht recherchlerbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde EInhettllchkeK der Erf Indung (siehe Feld tl). 



Hinsichtlich der Bezelchnung der Erf Indung 

Pn wird der vom Anmeider eingereichte Wortlaut genehmigt. 
I I wurde der Wortlaut von der Behdrde wie folgt festgesetzt 



5. Hinsichtlich der Zueammenfasaung 

[Y1 vom Anmeider eingereichte Wortlaut genehmigt. 

□ wurde der Wortlaut nach Regel 3S.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh6rde festgesetzt Der 
Anmeider kann der Behorde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses intemationalen 
Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegea 

6. Folgende Abbildung der Zelehnungen ist mit der Zusammenfassung zu ver6ffentlichen: Abb. Nr. _J 

pn wie vom Anmeider vorgeschlagen Q keinederAbb. 

Q well der Anmeider selbst keine Abbikiung vorgeschlagen hat 
I I weil diese Abbildung die Erfindung besser kennzeichnet 



Formblatt PCT/ISA^10 (Blatl 1) (Juli 1998) 



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



A. KLASSIRZIERUNGDESANMELOUNl 

IPK 7 H04L12/28 



NGSGE 



tntemattonalas Aktonzelchen 



EGENSTANDES 



DE 00/01011 



Nach der Intemationalen PatentMasstfikation (IPK) oder r^ch der nationalen Klassffikation und der IPK 



B. RECHERCHIERTEGEBIETE 



Recherchierter MindestprOf staff (Klasstfikationssystem und Ktasslfikationssymbole ) 

IPK 7 H04L H04M 



Recherchlerte aber ntcht zum MindestprOfstoff gehorende Verdftentiichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen 



W§hrend der Intemationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datent>ank und evtl. verwendete Suchbegriffe) 

EPO-Internal 



C. ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kategorie** Bezekihnung der Verdffentlichung, soweit erfordertich unter Angabe der in Betracht kommenden Teiie 



Betr. Anspiuch Nr. 



wo 99 09780 A (BAABERG MICHAEL ;EASY 

LIVING AB (SE)) 

25. Februar 1999 (1999-02-25) 

Seite 1, Zeile 26 -Seite 3, Zeile 21 

Seite 4, Zeile 5 -Seite 5, Zeile 8 

Seite 6, Zeile 1 - Zeile 29 

Anspruche 1,6,10 

Abbildungen 1-4 

EP 0 838 768 A (HEWLETT PACKARD CO) 
29. April 1998 (1998-04-29) 
Seite 3, Zeile 14 - Zeile 47 
Seite 4, Zeile 37 -Seite 5, Zeile 5 
Abbildungen 1A,2 

-/-- 



1-7 



1,5,7,8 



Weitere Ver&ffentUchungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Slehe Anhang Patentfamllie 



* Besondere Kategorien von angegebenen Verflffentlichungen T' 
'A" Verdffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technlk definiert. 
aber nteht als besonders bedeutsam anzusehen 1st 

■E' diteres Dokument^ das jedoch erst am Oder nach dem Intemationalen 

Anmeldedatum verdftentlicht worden ist my^, 

•L" Verdffentlkshung, die geeignet ist einen Prioritfitsanspruch zweitelhaft er- 
scheinen zu lassen. oder durch die das Ver5ffentlk;hungsdatum einer 
anderen Im Recherchenbericht genannten Verflffentltehung beiegt werden -y- 
soli Oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefOhrt) 

"O" Verfiftentlichung, die sich auf elne mundliche Offenbarung, 

eine Beruitzung. eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

■P Ver6ffentlk;hung, die vor dem intemationalen Anmeldedatum, aber nach 

dem beanspnxhten Priorftdtsdatum verSffentlicht worden ist * 



SpStere Verdffentlichung. die nach dem intemationalen Anmeldedatum 
Oder dem Prioritatsdatum verofferrtlicht worden ist und mlt der 
Anmeldung nicht koilidiert. sondem nur zum Verstandnts des der 
EifirKlung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

Verdffentltchung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgiund dieser Verdffentlichung nIcht als neu oder auf 
erfinderischer T&tigkett bemhend betrachtet werden 

VerSffentltehung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann ntcht als auf erfinderischer TStigkelt bemhend betrachtet 
werden, wenn die Verftfterrtlichung mlt einer odermehreren anderen 
VerSffentiichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Vertitndung fur einen Fachmarm naheliegend ist 

Veroffentiichung, die MItglied derselben Patentfamllie ist 



Datum des Abschlusses der intemationalen Recherche 



9. Oktober 2000 



Absendedatum des intemationalen Recherchertberichts 



13/10/2000 



Name und Postanschrift der Intemationalen Recherchenbehorde 
EuropSisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL-2280 HVRijswijk 
Tel. (4<31-70) 34<«040, Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70) 340-3016 



Bevdimachtigter Bediensteter 



Bare! , C 
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INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 



C.(FbrtMttung) ALS WESENTUCH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



lntemattonale» Aktanxelchen 
i'DE 00/01011 



Kategorie'' Bazetchnung der Verdffentlichung. soweit erforderitch unter Angabe der In Betracht kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



DESBONNET J ET AL: "SYSTEM ARCHITECTURE 
AND IMPLEMENTATION OF A CEBUS/INTERNET 
GATEWAY" 

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER 
ELECTRONICS, US, IEEE INC. NEW YORK, 
Bd. 43, Nr. 4, 

1. November 1997 (1997-11-01), Seiten 
1057-1062, XP000768558 
ISSN: 0098-3063 

* Seite 1057, rechte Spalte, Zeile 16 - 
Se1te 1058, Unke Spalte, Ze11e 10 * 

GOLDBERG L: "INFORMATION APPLIANCES: FROM 
WEB PHONES TO SMART REFRIGERATORS" 
ELECTRONIC DESIGN, US, PENTON PUBLISHING, 
CLEVELAND, OH, 

Bd. 46, Nr. 7, 23. Marz 1998 (1998-03-23), 
Seiten 69-70,74,76,78,80,82,84, 
XP000780456 
ISSN: 0013-4872 

* Seite 82, rechte Spalte, Zeile 4 - Seite 
84, rechte Spalte, Zeile 51 * 



1,5,6 



1-3,10 



FormWatt PCT/ISA«10 (Fortsatrung von Blatt 2) (Juli 1892) 



Seite 2 von 2 



INTERNAT10NALER RECHERCHENBERICHT 

Angaben zu Verfiffentltchungen, jiM^reelben Patentfamilie gehoren 



Im Recherchenbericht 
angefuhrtes Patentdokument 



Datum der 
Verfiffentlichung 



Internationales Aktenzeichen 

i'DE 00/01011 



Mitglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
VerMfentlichung 



WO 9909780 



25-02-1999 



AU 
SE 



8821298 A 
9704916 A 



08-03-1999 
25-05-1999 



EP 0838768 A 29-04-1998 US 5956487 A 21-09-1999 

JP 10149270 A 02-06-1998 



FormbJatt PCT/ISA/210(Anhan9 PatenrtemflieXJufi 19S2) 



A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER 

IPC 7 H04L12/28 



According to Intemattonat Patent Claasificatton (IPC) or to both national classification and IPC 



B. FIELDS SEARCHED 



Minimum documentatton searched (classification system followed by ciassificaUon symbote) 

IPC 7 H04L H04H 



Documentation searched other than minimum documentation to the extent thai such documents are included in the fields searched 



etectfonic data base consulted during the International search (name of data base and. where practical, search terms used) " 

EPO-Internal 



g DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT 



Category' 



Citation of <tocument, with indication, where appropriate, of the relevant passages 



Relevant to daim No. 



wo 99 09780 A CBAABERG MICHAEL :EASY 
LIVING AB (SE)) 
25 February 1999 (1999-02-25) 
page 1, line 26 -page 3, line 21 
page 4, line 5 -page 5, line 8 
page 6, line 1 - line 29 

claims 1,6,10 

figures 1-4 

EP 0 838 768 A (HEWLETT PACKARD CO) 
29 April 1998 (1998-04-29) 
page 3, line 14 - line 47 
page 4, line 37 -page 5, line 5 
figures 1A,2 

-/-- 
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1,5,7,8 



fYl <locumGnl8 are listed in (he continuation of box C. 


members are listed In annex. 


"A" document defining the general state of the art which is not 
considered to bo of particular relevance 

■E' eaHier document but published on or after the international 
fiBng date 

V document which may throw doubts on priority clalmfs) or 
whicti t3 cited to establish the publication date of another 
citation or other special reason (as specified) 

'O' document referring to an oral disclosure, use, exhibition or 
other means 

"P" document published prior to the international f iiina date but 
later than the priority date claimed 


T- later document published after the intomatlonal filing date 
or priority date and not In conflict with the application but 
cited to understand the principle or theory undertyina the 
invention ^ 

"X" document of particular relevance: the ctalmed invsntloo 
cannot be considered novel or cannot be considered to 
involve an invertthre step when the docunwrrt is taken alone 

"Y" document of particutar relovanco: the claimed Inverttion 
cannot be considered to involve an inventive step when the 
document is combined with orre or nrwe other such docu- 
ments, such combination t>eing obvious to a person skilled 
in the art. 

document member of the same patent family 


Date of the actual completion of the inteniational search 


Date of mailing of the intemationat search report 


9 October 2000 


13/10/2000 


European Patent Office. P.B. 5818 Patenltaan 2 
NL-2280HVRiiswiik 
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl. 
Fax: (+31-70) 340-3016 


Authorized officer 

Barel, C 





page 1 of 2 



Citatton of documem. with indicatioa where appropnate, <rf tho' 



relevant passages 



Relevant to datm Na 



OESBONNET J ET AL: "SYSTEM ARCHITFCTriRr 
AND^IMPLEMENTATION OF A iiSuS/5!llERS'' 

IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER 
ELECTRONICS, US, IEEE INC. NEW YORK 
vol. 43, no. 4, • ' 

1 November 1997 (1997-11-01). pages 
1057-1062, XP000768558 
ISSN: 0098-3063 

page 1057, right column, line 16 - 
page 1058. left column, line 10 

GOLDBERG L: "INFORMATION APPLIANCES- FROM 
WEB PHONES TO SMART REFRIGERAtSSs" 

n cfJffi^ DESIGN, US, PENTON PUBLISHING. 
CLEVELAND. OH, 
vol. 46, no. 7, 

23 March 1998 (1998-03-23), pages 

?S'Joi3-4872'°''''''' ''''''''''' 
page 82, right column, line 4 - 
page 84, right column, line 51 



1.5.6 



1-3.10 



Fomt PCT/ISAO10 (eoreino«ion ol second snwt) <Jt^ iotb) 



INTERNATIONAL SEARCH REPORT 

In^^Hfon on patent f amity members 



hj^rnatl' 

mi 



Ilonal Application No 
/DE 00/01011 



Patent document 
citBd in search report 



Publication 
data 



Patent family 
menit>er<s) 



Publication 
date 



UO 9909780 



25-02-1999 



AU 8821298 A 
SE 9704916 A 



08-03-1999 
25-05-1999 



EP 0838768 



29-04-1998 



US 
JP 



5956487 A 
10149270 A 



21-09-1999 
02-06-1998 



Form PCT/ISA^IO (patent femOy annex) (July 1992) 



•0^ 



- PATENT COOPERATION TREATY 

PCT 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 

(PCT Article 36 and Rule 70) 



37 



Applicant's or agent's file reference 
99P1766P 


u o r^Tirkiw SeeNotificationofTransmittaloflntemational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/4 1 6) 


International application No. 


International filing date (day/month/year) 


Priority date (day/month/year) 


PCT/DEOO/01011 


03 April 2000 (03.04.00) 


30 April 1999 (30.04.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 




H04L 12/28 






Applicant 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authorii;>>.^^ 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. ^ 



This REPORT consists of a total of 



. sheets, including this cover sheet. 



^ 7his report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 



amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



RECEIVED 

FEB 0 8 2002 

Technology Center 2600 



This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

III I I Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



I 


I2SJ 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 



Date of submission of the demand 

25 October 2000 (25.10.00) 


Date of completion of this report 

30 July 2001 (30.07.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 

PCT/DEOO/01011 



I. Basis of the report 



1. With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 

[XI the description: 

pages 2-9 , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages \M , filed with the letter of 07 June 2001 (07.06.2001) 

the claims: 

pages , as originally filed 

pages , as amended (together with any statement under Article 19 

pages » filed with the demand 

pages 1:2. , filed with the letter of 07 June 2001 (07.06.2001) 

[X] the drawings: 

pages 1/2,2/2 , as originally filed 

pages » filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

I I the sequence listing part of the description: 

pages ] , as originally filed 

pages , filed with the demand 

pages , filed with the letter of 

2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or furnished to this Authority in the following language which is: 

I I the language of a translation fiimished for the purposes of international search (under Rule 23. 1(b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I the language of the translation fiimished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 
preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

I I furnished subsequently to this Authority in written form. 

I I fiimished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently fiimished v^-itten sequence listing does not go beyond the disclosure in the 

international application as filed has been furnished. 
I I The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 

been fiimished. 

4. CU amendments have resulted in the cancellation of: 

I I the description, pages 

I I the claims, Nos. . 



I I the drawings, sheets/fig 

I I This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
1 — I beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).* ♦ 

* Replacement sheets which have been fiimished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70.17). 

**Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item I and annexed to this report. 



Form PCT/IPEA^409 (Box I) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



International application No. 
PCT/DE 00/01011 



V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) Claims 1-9 

Claims 

Inventive step (IS) Claims 1-9 

Claims 

Industrial applicability (lA) Claims 1-9 YES 

Claims NO 

2. Citations and explanations 

1 . Reference documents : 

Dl: WO-A- 99/09780 (BAABERG MICHAEL; EASY LIVING AB 

(SE)), 25 February 1999 (1999-02-25) 
D2: EP-A-0 838 768 (HEWLETT PACKARD CO.), 29 April 1998 

(1998-04-29) 

D3 : DESBONNET J. ET AL . : ^'SYSTEM T^lRCHI TECTURE 7\ND 

IMPLEMENTATION OF A CEBUS/ INTERNET GATEWAY", IEEE 
TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS, US, IEEE INC, 
NEW YORK, Vol. 43, No. 4, 1 November 1997 (1997-11- 
01), pages 1057-1062, XP000768558, ISSN: 0098-3063 

D4: GOLDBERG L.: ''INFORMATION APPLIANCES: FROM WEB 

PHONES TO SMART REFRIGERATORS", ELECTRONIC DESIGN, 
US, PENTON PUBLISHING, CLEVELAND, OH, Vol. 46, No. 
7, 23 March 1998 (1998-03-23), pages 67-70, 74, 76, 
78, 80, 82, 84, XP000780456, ISSN: 0013-4872 

2. The invention concerns a data exchange system (Claim 
1) with a mobile unit and a controller. 

Dl is considered the closest prior art and discloses 
a system for controlling a plurality of electrical 
appliances that act as consumers. No security 
measures are provided in that system to restrict 
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access of certain users to certain electrical 
appliances or to limit access possibilities. If this 
control system were used in a household, for 
example, children would have unlimited access to the 
T.V. set. 

The objective problem addressed by the application 
is therefore that of providing a mobile data 
exchange appliance that enables consumers to be 
controlled easily and in which access rights to the 
individual consumers can be modified for each user. 

This problem is solved by a device as per Claim 1. 

Dl does not give any hint of a solution such as 
disclosed in the characterising part of Claim 1. Dl 
does not at all address this problem. 

Furthermore, the claimed solution enables the 
complexity of the status control for the individual 
users to be reduced. 

The other international search report citations also 
do not disclose or suggest the claimed concept. 

The subject matter of Claim 1 is therefore novel and 
inventive (PCT Article 33(2) and (3)). 

3. Dependent Claims 2-9 concern further details of the 
data exchange system as per Claim 1. Since they are 
dependent on Claim 1, they also meet the 
requirements of PCT Article 33(2) and (3) for 
novelty and inventive step. 



Form PCT/rPEA/409 (Box V) (Januao* 1994) 



1 



Beschreibung 

Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuerung von 
Verbrauchern 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Datenaustauschsystem, 
insbesondere ein Mobiltelef onsystem bzw, Heiia- 
Mobiltelefonsystem, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 zur 
Ansteuerung von Geraten oder Verbrauchern. 

10 

Das Mobiltelefon (Handy) befindet sich in der Entwicklung zu 
einem Massenprodukt , Es ist absehbar, dafi das Mobiltelefon in 
Zukunft zu einem Standardgerat des taglichen Lebens wird. 

Zur Zeit befindet sich das sogenannte CTS (Cellular Telephony 
System) in der Standardisierungsphase . Das CTS erlaubt die 
Benutzung eines Mobiltelef ons als schnurloses Telefon im 
Heimbereich an einer Heim-Basisstation (Home Base Station) • 
Die Heim-Basisstation dient als Schnittstelle zwischen dem 
Mobiltelefon und dem Festnetz und ermoglicht das Fuhren von 
Gesprachen von dem Mobiltelefon aus uber das Festnetz. 

Des weiteren wird derzeit diskutiert, Mobiltelef one auch als 
Fernbedienung fur den Heimbereich zu nutzen. Augenblicklich 
25 wird daran gedacht, in Mobiltelef one eine Infrarot- 

Schnittstelle zu integrieren, so daJi verschiedene Gerate im 
Heimbereich mit Hilfe eines Mobiltelefons Uber Infrarot- 
Steuersignale angesteuert werden konnen. In diesem Fall 
kcDnnen die Mobiltelef one insbesondere als lernfahige 
30 Fernbedienung genutzt werden. Die Ausstattung von 

Mobiltelefonen mit einer Inf rarot-Schnittstelle ist jedoch 
mit den Nachteilen verbunden, dafi hierzu ein zusatzlicher 
Hardwareaufwand, eine zusatzliche Abstrahlleitung fur die 
Infrarot-Leuchtdiode und ein direkter Sichtkontakt zwischen 
35 dem entsprechenden Mobiltelefon und den f ernzusteuernden 
Geraten erforderlich ist. 



15 



20 



Dartiber hinaus sind bereits Anwendungen bekannt, bei denen im 
Heimbereich Mobiltelefone zur Ansteuerung von Verbrauchern 
eingesetzt werden. So ist beispielsweise ein auf Basis eines 
Heim-Mobilfunksystems implementiertes Datenaustauschsystem 
5 bekannt, bei dem mit Hilfe eines gem^fi dem sogenannten DECT- 
Standard (Digital European Cordless Telephone) betriebenes 
Mobiltelefon zur Ansteuerung eines Fernsehgerats verwendet 
wird, welches zugleich die Basisstation des Mobil fuksystems 
enthalt . 

10 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
enfache Moglichkeit zur Ansteuerung von Verbrauchern tiber ein 
mobiles Datenaustauschgerat, insbesondere iiber ein 
Mobiltelefon, bereitzustellen, 

15 

Diese Aufgabe wird gemaB der vorliegenden Erfindung durch ein 
Datenaustauschsystem mit den Merkmalen des Anspruches 1 
gelost, welches ein Mobilteil, insbesondere ein Mobiltelefon, 
umfafit. Die UnteransprUche definieren vorteilhafte und 
20 bevorzugte AusfUhrungsf ormen der Erfindung. 

Die vorliegende Erfindung geht von einem eingangs 
beschriebenen Datenaustauschsystem aus, bei dem ein Mobilteil 
zur Ansteuerung eines Verbrauchers verwendet wird. 

25 Erfindungsgemaii werden die Steuerbef ehle von dem Mobilteil 
tiber eine Internet-Schnittstelle an eine Steuereinrichtung 
tibertragen. Das Datenaustauschsystem kann insbesondere in 
Form eines Heim-Mobilfunksystems ausgestaltet werden, so dafl 
als Mobilteil ein Mobiltelefon mit Internet-Schnittstelle 

30 verwendet wird. 

Da in naher .Zukunf t ohnehin geplant ist, High-End-Telefone 
mit einer Internet-Schnittstelle auszustatten, ist in einem 
derartigen Mobiltelefon fur die Fernsteuerung der Verbraucher 
35 im wesentlichen keine zusatzliche Hardware erforderlich. Die 
Erfindung besitzt insbesondere den Vorteil, daB Gerate 



3 

verschiedener Hersteller aufgrund der standardisierten 
Internet-Datenubertragung miteinander koininunizieren konnen. 



Bei Verwendung eines Mobiltelef ons als Mobilteil kann dieses 
5 an einer Heim-Basisstation als schnurloses Telefon betrieben 
werden. Mit dieser Heim-Basisstation warden erf indungsgemSfi* 
verschiedene f ernzusteuernde Verbraucher gekoppelt^ so daJJ 
ilber die Heim-Basisstation eine Fernsteuerung dieser 
Verbraucher tiber eine Datenverbindung beliebiger Art mGglich 
10 ist. 

Da die Heim-Basisstation in der Regel standardma^ig lediglich 
als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Mobiltelefon und 
einem Kommunikationsnetz ausgestaltet ist, ist zudem eine 

15 Steuerung erforderlich, welche einerseits ilber die Internet- 
Schnittstelle des Mobiltelef ons von dem Mobiltelefon aus 
angesteuert wird und andererseits entsprechend die 
Steuerbef ehle tiber die Datenverbindung an die einzelnen 
Verbraucher oder Gerate weiterleitet , Die Steuerung Ubernimmt 

20 somit die Funktion eines Heim-Servers (Home Server) , 

Die Heim-Basisstation kann beispielsweise auf dem GSM- 
Standard (Global System For Mobile Communication) oder UMTS- 
Standard (Universal Mobile Telecommunication System) und dem 
25 CTS-Standard beruhen. 

Die Ansteuerung von Verbrauchern liber ein Mobiltelefon 
besitzt zudem den Vorteil, daB fUr Mobiltelef one ohnehin ein 
System zur Identif izierung und Authentif izierung des 
30 Benutzers vorhanden ist, so dafi dieses System auch zur 

Zugrif f sbeschrankung ftir verschiedene Verbaucher oder deren 
Funktionen eingesetzt werden kann. 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme 
35 auf die Zeichnung anhand eines bevorzugten 

Ausfxlhrungsbeispiels erlautert, wobei davon ausgegangen wird, 
daB das erf indungsgemaBe Datenaustauschsystem in Form eines 



4 

Heim-Mobilfunksystems ausgestaltet ist, Es wird jedoch darauf 
hingewiesen,. dali die Erfindung auch auf andere 
Datenaustauschsysteme angewendet werden kann, bei denen an 
sich beliebige Mobilteile zur Ansteuerung von Verbrauchern 
5 zuiQ Einsatz koitunen. 

Fig, 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines 
bevorzugten AusfUhrungsbeispiels der Erfindung zur 
Erlauterung des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips, 

10 

Fig. 2 zeigt eine Darstellung zur Erlauterung einer 
hierarchischen Menlistruktur, welche bei dem in Fig, 1 
gezeigten System zur Steuerung verschiedener Verbraucher 
eingesetzt werden kann, und 

15 

Fig. 3 zeigt eine Abwandlung des in Fig. 1 dargestellten 
Systemaufbaus . 

In Fig. 1 ist schematisch ein Heiin-Mobiltelef onsystem gemafi 
20 der vorliegenden Erfindung dargestellt. Diese Heiia- 

Mobiltelefonsystem umfa^t ein Mobiltelefon 1, eine Heim- 
Basisstation 2, welche Uber einen Anschlufi oder eine 
Schnittstelle 3 mit einem Koinmunikationsnetz verbunden ist, 
und einen mit der Heim-Basisstation 2 verbundenen Heim-Server 
25 4. Bei dem Kommunikationsnetz kann es sich insbesondere um 
ein Telefon-FestnetZ/ ein Satelliten-Kommunikationsnetz, ein 
Funknetz oder bei Anwendung der sogenannten Power-Line-' 
Technik auch um ein Stromnetz handeln. 

30 Das Heim-Mobiltelefonsystem ist gemaB dem CTS-Standard derart 
ausgelegt, dafi mit Hilfe der Basis-Heimstation 2 eine 
Kommunikatiohsverbindeung zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem 
Kommunikationsnetz aufgebaut werden kann. Die Heim- 
Basisstation 2 dient somit als Kommunikationssschnittstelle 

35 zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem Kommunikationsnetz und 
erm5glich die Verwendung des Mobiltelefons 1 als schnurloses 
Telefon im Heimbereich. 
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Der Heim-Server 4 dient als Steuereinrichtung, urn von dem 
Mobiltelefon 1 ubertragene Steuerbef ehle in eine 
entsprechende Ansteuerung von verschiedenen Verbrauchern 5 
5 umzusetzen, Zu diesem Zweck sind die Verbraucher 5 Uber eine 
Datentibertragungsleitung oder -strecke 9 mit dem Heim-Server 
4 verbunden, Dabei kann es sich sowohl uiri eine verdrahtete 
Datentlbertragung als auch um eine drahtlose Datentibertragung, 
z.B. eine Inf rarotsignalUbertragung, handeln. 

10 

Es ist bekannt, dafi prinzipiell uber das Internet (World Wide 
Web/ WWW) Steuerbef ehle abgesetzt werden konnen. Die 
derzeitigen Internet- bzw, Java-Entwicklungen zielen darauf 
ab, Gerate Uber das Internet zu venetzen und mit Hilfe von 
15 Uber das Internet ubertragenen Steuerbef ehlen f ernzusteuern . 
Es kann davon ausgegangen werden, daB in naher Zukunft alle 
High-End-Telefongerate eine Internet-Schnittstelle besitzen, 
um auf das Internet zugreifen zu konnen, 

20 Bei dem in Fig. 1 gezeigten AusfUhrungsbeispiel ist daher 
auch das Mobiltelefon 1 mit einer Internet-Schnittstelle 
ausgeriistet, so daB von dem Mobiltelefon die Steuerbef ehle 
zur Ansteuerung der verschiedenen Verbraucher in einem 
Internet-kompatiblen Format ubertragen werden. Hierzu kann 

25 insbesondere der sogenannte WAP-Standard (Wireless 

Application Protocol) zum Einsatz kommen. Entsprechend ist 
der an die Heim-Basisstation 2 angeschlossene Heim-Server 4 
mit einer Funktion zur Auswertung derartiger Internet- 
Steuerbef ehle ausgerUstet, iim diese Internet-Steuerbef ehle in 

30 normale ananloge oder digitale Steuerbef ehle zur Ansteuerung 
der verschiedenen Verbraucher umzusetzen. Ober die Heim- 
Basisstation- 2 ist ein normaler Internet-Zugang uber den 
Telefon-Festnetzanschlufi 3 moglich. 

35 Bei den an die Dateniibertragungsstrecke 9 angeschlossenen 
Verbrauchern 5 kann es sich im Prinzip um beliebige Gerate 
des Heim- oder Btirobereichs etc, handeln. So ist 



beispielsweise mit Hilfe des Mobiltelef ons 1 die 
Fernsteuerung von Fernsehgeraten, Personal Computern, HiFi- 
Geraten, Videorecordern, Klimaanlagen oder Heizungsgeraten 
etc, denkbar • 

5 

Vorzugsweise erfolgt die Ansteuerung der einzelnen 
Verbraucher Uber die Datentibertragungsstrecke 9 in digitaler 
Form, da eine digitale Signalubertragung gegeniiber einer 
analogen Signalubertragung eine erhohte 

10 . Obertragungssicherheit aufweist. Die Ansteuerung der 

einzelnen Verbraucher 5 durch den Heim-Server 4 kann somit in 
Form von digitalen Steuerwortern erfolgen, wobei die 
SteuerwGrter insbesondere in Abhangigkeit von den iiber die 
Tastatur 7 des Mobiltelef ons 1 eingegebenen Steuerbef ehlen 

15 gerate- oder verbraucherspezif ische Adressen enthalten, um 
die gewUnschten Verbraucher 5 ansprechen zu konnen, Jeder 
Verbaucher 5 ist in diesem Fall mit einer entsprechenden 
digitalen Datenschnittstelle ausgestattet, welche die an der 
DatenObertragungsstrecke 9 anliegenden Steuerworter auf das 

20 Auftreten der eigenen Adresse hin Uberwacht und die 

Steuerbef ehle bei eigener Adressierung entsprechend umsetzt. 

Die DatenObertragungsstrecke 9 ist vorzugsweise bidirektional 
ausgestaltet, so daft die unterschiedlichen Verbraucher 5 

25 nicht nur angesteuert, sondern auch Uberwacht werden konnen, 
d.h. es k5nnen von dem Mobiltelef on 1 aus auch 
Zustandsinformationen iiber die einzelnen Verbraucher 5 
abgefragt werden. So kann beispielsweise abgefragt werden, ob 
ein bestimmtes Fernsehgerat eingeschaltet ist oder nicht. Die 

30 tJbertragung von RUckmeldungen von der Heim-Basisstation 2 zu 
dem Mobiltelefon 1 erfolgt vorzugsweise ebenfalls uber die 
Internet-Schnittstelle . 

Die normale Kommunikation zwischen der Heim-Basisstation 2 
35 und dem Mobiltelefon 1 kann grundsatzlich nach jedem 

beliebigen Mobil funkstandard, wie z.B. GSM, DECT (Digital 
European Cordless Telephone) oder Bluetooth, oder auch per 
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Inf rarotubertragung erfolgen. Ebenso ist der Einsatz von 
Dual-Mode-Geraten (z.B. DECT/GSM) denkbar. Die Obertragung' 
der Steuerbef ehle von dem Mobiltelefon an die Heim- 
Basisstation 2 bzw, den daran angeschlossenen Heim-Server A 
5 kann darUber hinaus auch in einem anderen Frequenzband und 
mit kiirzerer Reichweite als bei der normalen 
Gesprachsdateniibermittlung erfolgen . 

Die Ansteuerung der unterschiedlichen Verbraucher 5 kann von 

10 dem Mobiltelefon 1 aus vorteilhaf terweise tiber eine 

hierarchische Mentlstruktur erfolgen^ wie sie beispielhaft in 
Fig. 2 dargestellt ist, Diese Menustruktur kann auf deiu 
Mobiltelefon 1 implementiert sein oder dem Mobiltelefon 1 von 
dem Heim-Server 4 angeboten werden, Nach Anwahl des 

15 Steuermeniis durch den Benutzer wird beispielsweise auf einer 
Anzeigeneinheit 8 (Display) des Mobiltelefons 1 das in Fig. 2 
gezeigte erste Menti dargestellt. Mit Hilfe dieses MenUs kann 
der Benutzer vorzugsweise Uber die Tastatur 7 oder ein 
anderes Engabemedium eine Vorauswahl bezUglich des 

20 anzusteuernden Gerats oder Verbrauchers 5 treffen, Wurde als 
anzusteuerndes Gerat ein Fernsehgerat (TV) ausgewahlt, wird 
auf der Anzeigeneinheit 8 beispielsweise das in Fig. 2 
gezeigte zweite MenU dargestellt^ tiber das das gewiinschte 
Fernsehprogramm ausgewahlt werden kann. Nach Auswahl eines 

25 Fernsehprogramms kann ein weiteres Menti dargestellt werden, 
mit dem beispielsweise wie in Fig. 2 gezeigt die Lautstarke 
Oder Helligkeit eingestellt werden kann, usw, . 

Ein besonderer Vorteil bei der Fernsteuerung von Verbrauchern 
30 5 mit Hilfe eines Mobiltelefons 1 besteht darin, daB fur 
Mobiltelefone ohnehin ein System zur Identif izierung und 
Authentif izierung des Benutzers vorgesehehen ist. So kbnnen 
GSM-Mobiltelefone 1 nur mit sogenannten SIM-Karten 10 
(Subscriber Identification Module) betrieben werden, welche 
35 in das Mobiltelefon 1 gesteckt werden und 

Identif izierungsinformationen tiber den jeweiligen Benutzer 
enthalten, die anschliefiend tiberprtift werden, um das 
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Mobiltelefon 1 nur fur den authorisierten Benutzer 
freizugeben. Die Authentif izierung des Benutzers wird in den 
Mobiltelefonen 1 immer zuverlassiger . Derzeit wird 
beispielsweise auch eine Fingerabdruckerkennung diskutiert, 
5 Dartiber hinaus ist auch eine Identif ikation durch 
Spracherkennung m5glich. 

Die oben erwahnten Identif izierungs- und 

Authentif izierungsmoglichkeiten von Mobiltelefonen 1 konnen 
10 vorteilhaf terweise im Rahiuen der yorliegenden Erfindung dazu 
verwendet werden, ftir den jeweiligen Benutzer lediglich 
bestimmte Verbraucher oder Gerate 5 bzw, entsprechende 
Funktionen der Verbraucher selektiv f reizuschalten . Bei 
Anwendung der yorliegenden Erfindung im Biirobereich kann 
15 somit beispielsweise nach Identif izierung des Benutzers 

festgestellt werden, ob dieser bei Ansteuerung eines Personal 
Computers Uberhaupt zum Einschalten desselben berechtigt ist. 
Falls nicht, wird der Zugriff veweigert. Die Oberprtlfung der 
Zugrif f sberechtigung kann dabei sowohl in dem Mobiltelefon 1 
20 als auch in der Heim-Basisstation 2 bzw. dem Heim-Server 4 
erfolgen. Ebenso kdnnen mit Hilfe der 

Identif izierungsmoglichkeiten des Mobiltelefons 1 lediglich 
bestimmte Funktionen des jeweils angesteuerten Gerats 5 vor 
unberechtigten Zugriff geschiitzt werden. So konnen z.B. auf 
25 diese Weise bestimmte Fernsehprogramme benutzerspezif isch 
freigegeben oder (z.B. ftir Kinder) gesperrt werden. 

Aufgrund der steigenden Rechenleistung der verfUgbaren 
Rechnerkomponenten und der zunehmenden Integration konnen 
30 verschiedene Systemkomponenten in einem Gerat funktional 

vereinigt sein. Insbesondere ist es m5glich, dafl der Heim- 
Server 4 und-'die Heim-Basisstation 2 eine Einheit bilden, wie 
es in Fig. 3 angedeutet ist. 

35 Eine derartige Einheit kann intern eine oder mehrere 

Steuereinheiten (CPUs) 11/ einen oder mehrere Speicher 12 zvm 
Speichern von Software und/oder Daten, Hilf saggregate wie 



2.B. MPEG-Decoder (13) und verschiedene Schnittstellen 14, 15 
2ur Verbindung mit anderen Geraten aufweisen. Diese 
Schnittstellen konnen beispielsweise drahtgestUtzt oder 
drahtlos sein oder auch die sogenannte Power-Line-Technik 
unterstiltzen. Auch die Verwendung von dielektrischen Lei tern, 
wie beispielsweise von Glasfasern, ist denkbar. Die 
Schnittstelle 15 dient zur Ankopplung an die 
DatenUbertragungsstrecke 9 , 

Die Funktionalitat einer derartigen Koiubinationseinheit kann 
beispielsweise die Funktionalitat eines Fernsehgerats 
umfassen. Die Kombinationseinheit empfangt in diesem Fall 
Uber eine der Schnittstellen 14 (z.B, Uber einen 
Fernsehkabelanschlufi) ein Fernsehprogramm und wandelt diese 
Daten mit Hilfe des MPEG-Decoders 13 in einen Bilddatenstrom 
um. Einer der angesteuerten Verbraucher 5 kann als digitaler 
Monitor ausgestaltet sein, der die Bilddaten von der 
Kombinationseinheit Uber die als IEEE1394-Bus ausgestaltete 
DatenUbertragungsstrecke 9 empfangt. 

Parallel zu diesem Fernsehbetrieb laufen auf der oder den 
Steuereinheiten 11 Prozesse, welche eine drahtlose 
Kommunikation zwischen der Kombinationseinheit und dem in 
Fig, 1 gezeigten Mobilteil 1 sicherstellen , Das Mobilteil 1 
kann als weitere Ein- und Ausgabeeinheit flir die Prozesse der 
Kombinationseinheit dienen. Die uber das Mobilteil 1 
eingegebenen Daten konnen uber eine der angeschlossenen 
Schnittstellen 14, 15 der Kombinationseinheit zu anderen 
datenverarbeitenden Geraten oder Verbrauchern 5 libertragen 
werden • 
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Patentanspruche 

1 . Datenaustauschsystem, 

mit einem Mobilteil (1), und 
5 mit einer Steuereinrichtung (2, 4), welche derart 

ausgestaltet ist, dafi sie von dem Mobilteil (1) Steuerbef ehle 
zur Ansteuerung mindestens eines Verbrauchers (5) empfangt, 
in entsprechende Steuersignale umsetzt und diese Uber eine 
DatenObertragungsstrecke (9) an den anzusteuernden 
10 Verbraucher (5) Ubertragt, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB das Mobilteil (1) eine Internet-Schnittstelle zur 
Obertragung der Steuerbef ehle an die Steuereinrichtung {2, 4) 
aufweist, und 

15 daB die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, daB 
sie Uber die Internet-Schnittstelle von dem Mobilteil (1) 
tlbertragene Steuerbef ehle auswerten und in eine entsprechende 
Ansteuerung der an die Dateniibertragungsstrecke (9) 
angeschlossenen Verbraucher (5) umsetzen kann, 

20 

2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB das Mobilteil (1) ein Mobiltelefon ist, 

25 3. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Steuereinrichtung eine Schnittstelleneinrichtung (2) 
als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Mobilteil (1) 
und einem Kommunikationsnetz (3) umfaBt. 

30 

4. Datenaustauschsystem nach Anspruch 3, 
d a d u r c .h ■ gekennzeichnet, 
daB die Ansteuerung der Steuereinrichtung {2, 4) durch das 
Mobilteil (1) in einem anderen Frequenzbereich als bei der 
35 tJbertragung von Kommunikationsinf ormationen zwischen dem 

Mobilteil (1) und der Schnittstelleneinrichtung (2) erfolgt. 
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5. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daii die Steuereinrichtung (2, 4), die 
5 Datentlbertragungsstrecke (9) und der anzusteuernde 

Verbraucher (5) in einer Gehauseeinheit untergebracht sind, 

6. Datenaustauschsystem nach einem der Anspruche 1-5, - 
dadurch gekennzeichnet, 

10 ' da6 die Datentlbertragungsstrecke (9) in Form einer Busleitung 
ausgestaltet ist, Uber die mehrere Verbraucher (5) mit Hilfe 
des Mobilteils (1) und der Steuereinrichtung (2, 4) 
ansteuerbar sind. 

15 7. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daS> die Steuereinrichtung {2, 4) derart ausgestaltet ist, dalJ 
tiber die Steuereinrichtung (2, 4) mit Hilfe des Mobilteils 
20 (1) eine Zustandsabf rage der an die Dateniibertragungsstrecke 
(9) angeschlossenen Verbraucher (5) moglich ist, 

8. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

daft die an die Datentlbertragungsstrecke (9) angeschlossenen 
Verbraucher (5) tiber eine hierarchische MenUstruktur, welche 
bei Ansteuerung der Steuereinrichtung (2, 4) durch das 
Mobilteil (1) auf einer Anzeigeneinheit (8) des Mobilteils 

30 (1) darstellbar ist, von dem Mobilteil (1) ansteuerbar sind. 

9. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
35 dafl das Mobilteil (1) Identif izierungsmittel (10) zur 

Identifizieriing des Benutzers des Mobilteils (1) aufweist, 
und 



daii das Hobilteil (1) und/oder die Steuereinrichtung (2, 4) 
derart ausgestaltet sind/ dai3 die von den 
Identif izierungsmitteln (10) gelief erten 
Identif izierungsinfontiationen zur Freischaltung eines 
5 Zugriffs der an die Datenlibertragungsstrecke (9) 

angeschlossenen Verbraucher (5) und/oder einzelner Funktionen 
davon ausgewertet werden, 

10. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
10 AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 

daJ5 das Mobilteil (1) und die Steuereinrichtung {2, 4) derart 
ausgestaltet sind, daiJ die Ubertragung der Steuerbef ehle Ober 
die Internet-Schnittstelle des Mobilteils gemaJJ dem WAP- 
15 Protokoll erfolgt. 
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Beschreibung 

Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuerung von 
Verbrauchern 

5 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Datenaustauschsystem, 
insbesondere ein Mobiltelef onsystem bzw. Heim- 

Mobiltelefonsystem, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 zur 
Ansteuerung von Geraten oder Verbrauchern. 

10 

Das Mobiltelefon (Handy) befindet sich in der Entwicklung zu 
einem Massenprodukt . Es ist absehbar, daB das Mobiltelefon in 
Zukunft zu einem Standardgerat des taglichen Lebens wird. 

15 Zur Zeit befindet sich das sogenannte CTS (Cellular Telephony 
System) in der Standardisierungsphase . Das CTS erlaubt die 
Benutzung eines Mobiltelef ons als schnurloses Telefon im 
Heimbereich an einer Heim-Basisstation (Home Base Station) . 
Die Heim-Basisstation dient als Schnittstelle zwischen dem 

20 Mobiltelefon und dem Festnetz und ermoglicht das Fiihren von 
Gesprachen von dem Mobiltelefon aus liber das Festnetz. 

Des weiteren wird derzeit diskutiert, Mobiltelef one auch als 
Fernbedienung fur den Heimbereich zu nutzen. Augenblicklich 

25 wird daran gedacht, in Mobiltelef one eine Infrarot- 

Schnittstelle zu integrieren, so dali verschiedene Gerate im 
Heimbereich mit Hilfe eines Mobiltelef ons tiber Infrarot- 
Steuersignale angesteuert werden konnen. In diesem Fall 
konnen die Mobiltelef one insbesondere als lernfahige 

3 0 Fernbedienung genutzt werden. Die Ausstattung von 

Mobiltelef onen mit einer Inf rarot-Schnittstelle ist jedoch 
mit den Nachteilen verbunden, dali hierzu ein zusatzlicher 
Hardwareaufwand, eine zusatzliche Abstrahlleitung fiir die 
Inf rarot-Leuchtdiode und ein direkter Sichtkontakt zwischen 

35 dem entsprechenden Mobiltelefon und den f ernzusteuernden 
Geraten erforderlich ist. 
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Dariiber hinaus sind bereits Anwendungen bekannt, bei denen im 
Heimbereich Mobiltelef one zur Ansteuerung von Verbrauchern 
eingesetzt werden. So ist beispielsweise ein auf Basis eines 
Heim-Mobilfunksys terns implement iertes Datenaustauschsystem 
5 bekannt, bei dem mit Hilfe eines gemali dem sogenannten DECT- 
Standard (Digital European Cordless Telephone) betriebenes 
Mobiltelefon zur Ansteuerung eines Fernsehgerats verwendet 
wird, welches zugleich die Basisstation des Mobilf uksystems 
enthalt . 

10 

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
enfache Moglichkeit zur Ansteuerung von Verbrauchern liber ein 
mobiles Datenaustauschgerat , insbesondere iiber ein 
Mobiltelefon, bereitzustellen . 

15 

Diese Aufgabe wird gemaJi der vorliegenden Erfindung durch ein 
Datenaustauschsystem mit den Merkmalen des Anspruches 1 
gelost, welches ein Mobilteil, insbesondere ein Mobiltelefon, 
umfaiit. Die Unteranspruche definieren vorteilhafte und 
2 0 bevorzugte Ausf lihrungsf ormen der Erfindung. 

Die vorliegende Erfindung geht von einem eingangs 
beschriebenen Datenaustauschsystem aus, bei dem ein Mobilteil 
zur Ansteuerung eines Verbrauchers verwendet wird. 

25 Erf indungsgemaJi werden die Steuerbef ehle von dem Mobilteil 
uber eine Internet-Schnittstelle an eine Steuereinrichtung 
ubertragen. Das Datenaustauschsystem kann insbesondere in 
Form eines Heim-Mobilf unksystems ausgestaltet werden, so dafl 
als Mobilteil ein Mobiltelefon mit Internet-Schnittstelle 

30 verwendet wird. 

Da in naher -Zukunf t ohnehin geplant ist, High-End-Telef one 
mit einer Internet-Schnittstelle auszustatten, ist in einem 
derartigen Mobiltelefon fur die Fernsteuerung der Verbraucher 
35 im wesentlichen keine zusatzliche Hardware erf orderlich. Die 
Erfindung besitzt insbesondere den Vorteil, dali Gerate 
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verschiedener Hersteller aufgrund der standardisierten 
Internet-Datentibertragung miteinander kommunizieren konnen, 

Bei Verwendung eines Mobiltelef ons als Mobilteil kann dieses 
5 an einer Heim-Basisstation als schnurloses Telefon betrieben 
werden. Mit dieser Heim-Basisstation werden erf indungsgemafi 
verschiedene f ernzusteuernde Verbraucher gekoppelt/ so dafi 
liber die Heim-Basisstation eine Fernsteuerung dieser 
Verbraucher uber eine Datenverbindung beliebiger Art moglich 
10 ist. 



Da die Heim-Basisstation in der Kegel standardmaJJig lediglich 
als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Mobiltelefon und 
einem Kommunikationsnetz ausgestaltet ist, ist zudem eine 

15 Steuerung erf orderlich, welche einerseits uber die Internet- 
Schnittstelle des Mobiltelef ons von dem Mobiltelefon aus 
angesteuert wird und andererseits entsprechend die 
Steuerbef ehle uber die Datenverbindung an die einzelnen 
Verbraucher oder Gerate weiterleitet , Die Steuerung ubernimmt 

20 somit die Funktion eines Heim-Servers (Home Server) , 

Die Heim-Basisstation kann beispielsweise auf dem GSM- 
Standard (Global System For Mobile Communication) oder UMTS- 
Standard (Universal Mobile Telecommunication System) und dem 
25 CTS-Standard beruhen. 



Die Ansteuerung von Verbrauchern uber ein Mobiltelefon 
besitzt zudem den Vorteil, dafl ftir Mobiltelef one ohnehin ein 
System zur Identif izierung und Authentif izierung des 
30 Benutzers vorhanden ist, so dal5 dieses System auch zur 

Zugrif f sbeschrankung fur verschiedene Verbaucher oder deren 
Funktionen eingesetzt werden kann. 

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme 
35 auf die Zeichnung anhand eines bevorzugten 

Ausfiihrungsbeispiels erlautert, wobei davon ausgegangen wird, 
dafi das erf indungsgemafie Datenaustauschsystem in Form eines 
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Heim-Mobilfunksystems ausgestaltet ist. Es wird jedoch darauf 
hingewiesen, dafi die Erfindung auch auf andere 
Datenaustauschsysteme angewendet werden kann, bei denen an 
sich beliebige Mobilteile zur Ansteuerung von Verbrauchern 
5 ziam Einsatz koininen* 

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines 
bevorzugten Ausf lihrungsbeispiels der Erfindung zur 
Erlauterung des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips, 

10 

Fig. 2 zeigt eine Darstellung zur Erlauterung einer 
hierarchischen Menustruktur , welche bei dem in Fig. 1 
gezeigten System zur Steuerung verschiedener Verbraucher 
eingesetzt werden kann, und 

15 

Fig. 3 zeigt eine Abwandlung des in Fig. 1 dargestellten 
Systemaufbaus . 

In Fig. 1 ist schematisch ein Heim-Mobiltelef onsystem gemaJi 
20 der vorliegenden Erfindung dargestellt. Diese Heim- 
Mobiltelef onsystem umfaBt ein Mobiltelefon 1, eine Heim- 
Basisstation 2, welche liber einen Anschluii oder eine 
Schnittstelle 3 mit einem Kommunikationsnetz verbunden ist, 
und einen mit der Heim-Basisstation 2 verbundenen Heim-Server 
25 4. Bei dem Kommunikationsnetz kann es sich insbesondere \am 

ein Telef on-Festnetz, ein Satelliten-Kommunikationsnetz, ein 
Funknetz oder bei Anwendung der sogenannten Power-Line- 
Technik auch um ein Stromnetz handeln. 

30 Das Heim-Mobiltelef onsystem ist gemaii dem CTS-Standard derart 
ausgelegt, daB mit Hilfe der Basis-Heimstation 2 eine 
Kommunikationsverbindeung zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem 
Kommunikationsnetz aufgebaut werden kann. Die Heim- 
Basisstation 2 dient somit als Kommunikationssschnittstelle 

35 zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem Kommunikationsnetz und 

ermoglich die Verwendung des Mobiltelef ons 1 als schnurloses 
Telefon im Heimbereich. 
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Der Heim-Server 4 dient als Steuereinrichtung, um von deiti 
Mobiltelefon 1 iibertragene Steuerbef ehle in eine 
entsprechende Ansteuerung von verschiedenen Verbrauchern 5 
5 umzusetzen. Zu diesem Zweck sind die Verbraucher 5 liber eine 
Dateniibertragungsleitung oder -strecke 9 mit dem Heim-Server 
4 verbunden, Dabei kann es sich sowohl lom eine verdrahtete 
Datenubertragung als auch um eine drahtlose Dateniibertragung, 
z,B, eine Inf rarotsignalubertragung, handeln, 

10 

Es ist bekannt/ dafi prinzipiell uber das Internet (World Wide 
Web, WWW) Steuerbef ehle abgesetzt werden konnen. Die 
derzeitigen Internet- bzw. Java-Entwicklungen zielen darauf 
ab, Gerate iiber das Internet zu venetzen und mit Hilfe von 
15 iiber das Internet libertragenen Steuerbef ehlen f ernzusteuern • 
Es kann davon ausgegangen werden, dalJ in naher Zukunft alle 
High-End-Telefongerate eine Internet-Schnittstelle besitzen, 
um auf das Internet zugreifen zu konnen. 

20 Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausf uhrungsbeispiel ist daher 
auch das Mobiltelefon 1 mit einer Internet-Schnittstelle 
ausgeriistet, so dali von dem Mobiltelefon die Steuerbef ehle 
zur Ansteuerung der verschiedenen Verbraucher in einem 
Internet-kompatiblen Format ubertragen werden. Hierzu kann 

25 insbesondere der sogenannte WAP-Standard (Wireless 

Application Protocol) zum Einsatz kommen. Entsprechend ist 
der an die Heim-Basisstation 2 angeschlossene Heim-Server 4 
mit einer Funktion zur Auswertung derartiger Internet- 
Steuerbefehle ausgerustet, um diese Internet-Steuerbef ehle in 

30 normale ananloge oder digitale Steuerbef ehle zur Ansteuerung 
der verschiedenen Verbraucher umzusetzen. tJber die Heim- 
Basisstation- 2 ist ein normaler Internet-Zugang uber den 
Telef on-FestnetzanschluJ3 3 moglich. 

35 Bei den an die Dateniibertragungsstrecke 9 angeschlossenen 
Verbrauchern 5 kann es sich im Prinzip um beliebige Gerate 
des Heim- oder Burobereichs etc. handeln. So ist 
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beispielsweise mit Hilfe des Mobiltelef ons 1 die 
Fernsteuerung von Fernsehgeraten, Personal Computern, HiFi- 
Geraten, Videorecordern, Klimaanlagen oder Heizungsgeraten 
etc. denkbar. 

5 

Vorzugsweise erfolgt die Ansteuerung der einzelnen 
Verbraucher liber die Datentibertragungsstrecke 9 in digitaler 
Form, da eine digitale Signalubertragung gegenuber einer 
analogen Signalubertragung eine erhohte 

10 Obertragungssicherheit aufweist. Die Ansteuerung der 

einzelnen Verbraucher 5 durch den Heim-Server 4 kann somit in 
Form von digitalen Steuerwortern erfolgen, wobei die 
Steuerworter insbesondere in Abhangigkeit von den liber die 
Tastatur 7 des Mobiltelef ons 1 eingegebenen Steuerbef ehlen 

15 gerate- oder verbraucherspezif ische Adressen enthalten, um 
die gewunschten Verbraucher 5 ansprechen zu konnen. Jeder 
Verbaucher 5 ist in diesem Fall mit einer entsprechenden 
digitalen Datenschnittstelle ausgestattet, welche die an der 
Datentibertragungsstrecke 9 anliegenden Steuerworter auf das 

20 Auftreten der eigenen Adresse hin iiberwacht und die 

Steuerbef ehle bei eigener Adressierung entsprechend umsetzt. 

Die Datentibertragungsstrecke 9 ist vorzugsweise bidirektional 
ausgestaltet , so dafi die unterschiedlichen Verbraucher 5 

2 5 nicht nur angesteuert, sondern auch iiberwacht warden konnen, 
d.h. es konnen von dem Mobiltelef on 1 aus auch 
Zustandsinf ormationen tiber die einzelnen Verbraucher 5 
abgefragt werden. So kann beispielsweise abgefragt werden, ob 
ein bestimmtes Fernsehgerat eingeschaltet ist oder nicht. Die 

30 Obertragung von Rtickmeldungen von der Heim-Basisstation 2 zu 
dem Mobiltelefon 1 erfolgt vorzugsweise ebenfalls tiber die 
Internet-Schnittstelle . 

Die normale Kommunikation zwischen der Heim-Basisstation 2 
35 und dem Mobiltelefon 1 kann grundsatzlich nach jedem 

beliebigen Mobilf unkstandard, wie z.B. GSM, DECT (Digital 
European Cordless Telephone) oder Bluetooth, oder auch per 
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Inf rarotubertragung erfolgen. Ebenso ist der Einsatz von 
Dual-Mode-Geraten (z.B. DECT/GSM) denkbar. Die Obertragung 
der Steuerbef ehle von dem Mobiltelefon an die Heim- 
Basisstation 2 bzw. den daran angeschlossenen Heim-Server 4 
5 kann dariiber hinaus auch in einem anderen Frequenzband und 
mit kurzerer Reichweite als bei der normalen 
Gesprachsdateniibermittlung erfolgen . 

Die T^steuerung der unterschiedlichen Verbraucher 5 kann von 

10 dem Mobiltelefon 1 aus vorteilhaf terweise tiber eine 

hierarchische Meniistruktur erfolgen, wie sie beispielhaft in 
Fig. 2 dargestellt ist. Diese Meniistruktur kann auf dem 
Mobiltelefon 1 implementiert sein oder dem Mobiltelefon 1 von 
dem Heim-Server 4 angeboten werden. Nach Anwahl des 

15 Steuermeniis durch den Benutzer wird beispielsweise auf einer 
Anzeigeneinheit 8 (Display) des Mobiltelef ons 1 das in Fig. 2 
gezeigte erste Menii dargestellt. Mit Hilfe dieses Mentis kann 
der Benutzer vorzugsweise tiber die Tastatur 7 oder ein 
anderes Engabemediiom eine Vorauswahl beziiglich des 

20 anzusteuernden Gerats oder Verbrauchers 5 treffen. Wurde als 
anzusteuerndes Gerat ein Fernsehgerat (TV) ausgewahlt, wird 
auf der Anzeigeneinheit 8 beispielsweise das in Fig. 2 
gezeigte zweite Menii dargestellt, iiber das das gewtinschte 
Fernsehprogramm ausgewahlt werden kann. Nach Auswahl eines 

25 Fernsehprogramms kann ein weiteres Menii dargestellt werden, 
mit dem beispielsweise wie in Fig, 2 gezeigt die Lautstarke 
Oder Helligkeit eingestellt werden kann, usw. . 

Ein besonderer Vorteil bei der Fernsteuerung von Verbrauchern 
30 5 mit Hilfe eines Mobiltelef ons 1 besteht darin, dali ftir 
Mobiltelefone ohnehin ein System zur Identif izierung und 
Authentif izierung des Benutzers vorgesehehen ist. So konnen 
GSM-Mobiltelef one 1 nur mit sogenannten SIM-Karten 10 
(Subscriber Identification Module) betrieben werden, welche 
35 in das Mobiltelefon 1 gesteckt werden und 

Identif izierungsinformationen iiber den jeweiligen Benutzer 
enthalten, die anschlieBend tiberpriift werden, um das 
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Mobiltelefon 1 nur fiir den authorisierten Benutzer 
freizugeben. Die Authentif izierung des Benutzers wird in den 
Mobiltelefonen 1 immer zuverlassiger . Derzeit wird 
beispielsweise auch eine Fingerabdruckerkennung diskutiert, 
5 Dariiber hinaus ist auch eine Identif ikation durch 
Spracherkennung moglich. 

Die oben erwahnten Identif izierungs- und 

Authentif izierungsmoglichkeiten von Mobiltelefonen 1 konnen 
10 vorteilhaf terweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung dazu 
verwendet werden, fur den jeweiligen Benutzer lediglich 
bestimmte Verbraucher oder Gerate 5 bzw. entsprechende 
Funktionen der Verbraucher selektiv f reizuschalten. Bei 
Anwendung der vorliegenden Erfindung im Burobereich kann 
15 somit beispielsweise nach Identif izierung des Benutzers 

festgestellt werden, ob dieser bei Ansteuerung eines Personal 
Computers uberhaupt zum Einschalten desselben berechtigt ist. 
Falls nicht, wird der Zugriff veweigert. Die Oberprufung der 
Zugrif f sberechtigung kann dabei sowohl in dem Mobiltelefon 1 
20 als auch in der Heim-Basisstation 2 bzw. dem Heim-Server 4 
erfolgen. Ebenso konnen mit Hilfe der 

Identif izierungsmoglichkeiten des Mobiltelef ons 1 lediglich 
bestimmte Funktionen des jeweils angesteuerten Gerats 5 vor 
unberechtigten Zugriff geschutzt werden. So konnen z.B. auf 
25 diese Weise bestimmte Fernsehprogramme benutzerspezif isch 
freigegeben oder (z.B. fiir Kinder) gesperrt werden. 

Aufgrund der steigenden Rechenleistung der verftigbaren 
Rechnerkomponenten und der zunehmenden Integration konnen 
30 verschiedene Systemkomponenten in einem Gerat funktional 

vereinigt sein. Insbesondere ist es moglich, daJJ der Heim- 
Server 4 und- die Heim-Basisstation 2 eine Einheit bilden, wie 
es in Fig. 3 angedeutet ist. 

35 Eine derartige Einheit kann intern eine oder mehrere 

Steuereinheiten (CPUs) 11, einen oder mehrere Speicher 12 zum 
Speichern von Software und/oder Daten, Hilf saggregate wie 
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z.B. MPEG-Decoder (13) und verschiedene Schnittstellen 14, 15 
2ur Verbindung mit anderen Geraten aufweisen. Diese 
Schnittstellen konnen beispielsweise drahtgestutzt oder 
drahtlos sein oder auch die sogenannte Power-Line-Technik 
unterstiitzen, Auch die Verwendung von dielektrischen Leitern, 
wie beispielsweise von Glasfasern, ist denkbar. Die 
Schnittstelle 15 dient zur Ankopplung an die 
Datentibertragungsstrecke 9 . 

Die Funktionalitat einer derartigen Kombinationseinheit kann 
beispielsweise die Funktionalitat eines Fernsehgerats 
umfassen. Die Kombinationseinheit empfangt in diesem Fall 
uber eine der Schnittstellen 14 (z.B. liber einen 
FernsehkabelanschluJi) ein Fernsehprogramm und wandelt diese 
Daten mit Hilfe des MPEG-Decoders 13 in einen Bilddatenstrom 
um. Einer der angesteuerten Verbraucher 5 kann als digitaler 
Monitor ausgestaltet sein, der die Bilddaten von der 
Kombinationseinheit liber die als IEEE1394-Bus ausgestaltete 
Datentibertragungsstrecke 9 empfangt . 

Parallel zu diesem Fernsehbetrieb laufen auf der oder den 
Steuereinheiten 11 Prozesse, welche eine drahtlose 
Kommunikation zwischen der Kombinationseinheit und dem in 
Fig. 1 gezeigten Mobilteil 1 sicherstellen . Das Mobilteil 1 
kann als weitere Ein- und Ausgabeeinheit fvir die Prozesse der 
Kombinationseinheit dienen. Die liber das Mobilteil 1 
eingegebenen Daten konnen liber eine der angeschlossenen 
Schnittstellen 14, 15 der Kombinationseinheit zu anderen 
datenverarbeitenden Geraten oder Verbrauchern 5 ubertragen 
werden . 
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Patentanspriiche 

1 • Datenaustauschsystem, 
mit einem Mobilteil (l), und 
5 mit einer Steuereinrichtung (2, 4) , welche derart 

ausgestaltet ist, daB sie von dem Mobilteil (1) Steuerbef ehle 
zur Ansteuerung inindestens eines Verbrauchers (5) empfangt, 
in entsprechende Steuersignale umsetzt und diese iiber eine 
Datenubertragungsstrecke (9) an den anzusteuernden 
10 Verbraucher (5) iiber tragt, 

dadurch gekennzeichnet, 
daJi das Mobilteil (1) eine Internet-Schnittstelle zur 
Ubertragung der Steuerbef ehle an die Steuereinrichtung (2, 4) 
aufweist, und 

15 daB die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, daB 
sie uber die Internet-Schnittstelle von dem Mobilteil (1) 
ubertragene Steuerbef ehle auswerten und in eine entsprechende 
Ansteuerung der an die Datenubertragungsstrecke (9) 
angeschlossenen Verbraucher (5) umsetzen kann. 

20 

2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB das Mobilteil (1) ein Mobiltelefon ist, 

25 3. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, 

daB die Steuereinrichtung eine Schnittstelleneinrichtung (2) 
als Koromunikationsschnittstelle zwischen dem Mobilteil (1) 
und einem Kommunikationsnetz (3) umfaBt. 

30 

4. Datenaustauschsystem nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Ansteuerung der Steuereinrichtung (2, 4) durch das 
Mobilteil (1) in einem anderen Frequenzbereich als bei der 
35 Ubertragung von Kommunikationsinf ormationen zwischen dem 

Mobilteil (1) und der Schnittstelleneinrichtung (2) erfolgt. 
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5. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche/ 

dadurch gekennzeichnet, 
dafi die Steuereinrichtung (2, 4), die 
5 Datenubertragungsstrecke (9) und der anzusteuernde 

Verbraucher (5) in einer Gehauseeinheit untergebracht sind. 

6. Datenaustauschsystem nach einem der Anspriiche 1-5, 
dadurch gekennzeichnet, 

10 dafi die Datenubertragungsstrecke (9) in Form einer Busleitung 
ausgestaltet ist, uber die mehrere Verbraucher (5) mit Hilfe 
des Mobilteils (1) und der Steuereinrichtung (2, 4) 
ansteuerbar sind. 

15 7. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dafi die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, dafi 
uber die Steuereinrichtung (2, 4) mit Hilfe des Mobilteils 
20 (1) eine Zustandsabf rage der an die Dateniibertragungsstrecke 
(9) angeschlossenen Verbraucher (5) moglich ist. 

8. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

25 dadurch gekennzeichnet, 

dafi die an die Dateniibertragungsstrecke (9) angeschlossenen 
Verbraucher (5) liber eine hierarchische Menustruktur, welche 
bei Ansteuerung der Steuereinrichtung (2, 4) durch das 
Mobilteil (1) auf einer Anzeigeneinheit (8) des Mobilteils 

30 (1) darstellbar ist, von dem Mobilteil (1) ansteuerbar sind, 

9. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 
35 dafi das Mobilteil (1) Identif izierungsmittel (10) zur 

Identif izierung des Benutzers des Mobilteils (1) aufweist, 
und 
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dal3 das Mobilteil (1) und/oder die Steuereinrichtung (2, 4) 
derart ausgestaltet sind, daB die von den 
Identif izierungsmitteln (10) gelief erten 
Identif izierungsinformationen zur Freischaltung eines 
5 Zugriffs der an die Datenubertragungsstrecke (9) 

angeschlossenen Verbraucher (5) und/oder einzelner Funktionen 
davon ausgewertet werden. 

10, Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden 
10 Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, 

dali das Mobilteil (1) und die Steuereinrichtung (2, 4) derart 
ausgestaltet sind, daB die tJbertragung der Steuerbef ehle liber 
die Internet-Schnittstelle des Mobilteils gemaB dem WAP- 
15 Protokoll erfolgt. 
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Zusammenf assung 

Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuerung von 
Verbrauchern 

5 

Ein Mobilteil (1) eines Datenaustauschsystems/ insbesondere 
ein Mobiltelefon eines Heim-Mobilfunksystems, ist mit einer 
Internet-Schnittstelle ausgestattet, um uber die Internet- 
Schnittstelle Steuerbef ehle zur Ansteuerung eines oder 
10 mehrerer Verbraucher (5) an eine Steuereinrichtung (2, 4) zu 
ubertragen. Die Steuereinrichtung (2, 4) setzt diese 
Steuerbef ehle in eine entsprechende Ansteuerung des 
gewiinschten Verbraucher s (5) um. 



15 
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Description 



Data exchange system with a mobile component to control 
consumers 



The present invention relates to a data exchange 
system, in particular a mobile telephone system or home 
mobile telephone system according to the preamble of 
claim 1 for controlling devices or consumers. 



The mobile telephone is being developed into a mass- 
market product. It is foreseeable that the mobile 
telephone will in future become a standard device in 
daily life. 



The CTS (Cellular Telephony System) is currently in the 
standardization phase. The CTS enables the use of a 
mobile telephone as a cordless telephone in the home on 
a home base station. The home base station serves as an 
2 0 interface between the mobile telephone and the fixed 
network and allows calls to be made from the mobile 
telephone via the fixed network. 

Furthermore, the use of mobile telephones for remote 
2 5 control purposes in the home is also currently under 
discussion. Integration of an infrared interface into 
mobile telephones is currently envisaged, so that 
different devices in the home can be controlled with 
the aid of a mobile telephone via infrared control 
30 signals. In this case, mobile telephones can be used in 
particular as remote controls with a learning 
capability. However, the equipment of mobile telephones 
with an infrared interface is associated with the 
disadvantages that additional hardware outlay, an 
35 additional radiation line for the infrared LED and a 
direct line-of -sight contact between the corresponding 
mobile telephone and the devices which are to be 
remotely controlled are required- 



5 
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Claims 

1. A data exchange system: 

with a mobile component (1) , and 
5 with a control device (2, 4), which is designed in such 
a way that it receives control commands from the mobile 
component (1) to control at least one consumer (5) , 
converts said control commands into corresponding 
control signals and transmits said control signals via 
10 a data transmission path (9) to the consumer (5) which 
is to be controlled, 
characterized in that 

the mobile component (1) has an Internet interface to 
transmit control commands to the control device (2, 4), 
15 and 

the control device (2, 4) is designed in such a way 
that it can evaluate control commands transmitted by 
the mobile component (1) via the Internet interface and 
can convert said control commands into a corresponding 

2 0 control of the consumers (5) connected to the data 

transmission path (9) . 

2. The data exchange system as claimed in claim 1, 
characterized in that 

25 the mobile component (1) is a mobile telephone. 

3. The data exchange system as claimed in claim 1 or 2 , 
characterized in that 

the control device comprises an interface device (2) as 

3 0 a communications interface between the mobile component 

(1) and a communications network (3). 

4. The data exchange system as claimed in claim 3, 
characterized in that 

35 the control device {2, 4) is controlled by the mobile 
component (1) in a different frequency range than* that 
used for the transmission of communications information 
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between the mobile component (1) and the interface 
device (2) . 
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5. The data exchange system as claimed in one of the 
preceding claims, 

characterized in that 

the control device (2, 4), the data transmission path 
5 (9) and the consumer (5) which is to be controlled are 
accommodated in one housing unit. 

6. The data exchange system as claimed in one of claims 
1-5, 

10 characterized in that 

the data transmission path (9) is designed in the form 
of a bus line, via which a plurality of consumers (5) 
can be controlled with the aid of the mobile component 
(1) and the control device (2, 4). 

15 

7 . The data exchange system as claimed in one of the 
preceding claims, 
characterized in that 

the control device ( 2 , 4 ) is designed in such a way 
2 0 that a status query relating to the consumers (5) 
connected to the data transmission path (9) can be made 
via the control device (2, 4) with the aid of the 
mobile component (1) . 

25 8. The data exchange system as claimed in one of the 
preceding claims , 
characterized in that 

the consumers (5) connected to the data transmission 
path (9) can be controlled via a hierarchical menu 
30 structure which can be presented on a display unit (8) 
of the mobile component (1) when the control device (2, 
4) is controlled by the mobile component (1) . 

9 . The data exchange system as claimed in one of the 
35 preceding claims , 

characterized in that 

the mobile component (1) has identification means (10) 
to identify the user of the mobile component (1) , and 
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the mobile component (1) and/or the control device (2, 
4) are designed in such a way that the identification 
information supplied by the identification means (10) 
is evaluated to release access to the consumers (5) 
5 connected to the data transmission path (9) and/or 
individual functions of said consumers. 

10. The data exchange system as claimed in one of the 
preceding claims , 
10 characterized in that 

the mobile component ( 1 ) and the control device ( 2 , 4 ) 
are designed in such a way that the control commands 
are transmitted via the Internet interface of the 
mobile component in accordance with the WAP protocol . 



